
पिरचय:

पिहयों पीस शून्य सिहष्णुतापीस और पत्थर की पिटया पर िसंक छेद चमकाने के िलए (100 िममी) "करने के िलए 4 (25mm)" (धातु
बंधन) 1,

 तंग दायरे पीसने और पॉिलश करने के िलए सबसे प्रभावी तरीका है जो आिद रसोई, countertops,। 

पिहयों पीस शून्य सिहष्णुता अितिरक्त पत्थर दूर पीस द्वारा ग्रेनाइट संगमरमर पर शेयर हटाने के िलए तैयार कर रहे हैं।
ये िसंक

 पिहयों िसंक छेद बाहर काटने के बाद सामग्री को हटाने के िलए सबसे तेज़ तरीका है। वे बहुत आक्रामक पीस अनुप्रयोगों के
िलए इस्तेमाल कर रहे हैं

 और ग्रेनाइट, कंक्रीट, चूना पत्थर, संगमरमर, ब्लॉक, terazzo और अिधक सिहत िविभन्न प्रकार के माल पर शेयर को हटाने की।

िवशेषताएं:

1. उच्च दक्षता, लंबी उम्र और तेजी से िमिलंग की गित।

शून्य कंपन और स्िथर प्रदर्शन के साथ 2.Perfect संतुलन।

पत्थर िकनारे क्षित के िबना 3.Smoother िमिलंग।

िविनर्देशों:

followings हमारी शून्य सिहष्णुता पीस पिहया आपूर्ितकर्ता के सामान्य िविनर्देशों हैं: 

कोड संख्या। व्यास धैर्य नहीं। कार्य
िविध

खंड
लंबाई

संबंध

 BW-ZTW-M00-01 25mm (1 ") असभ्य
मध्यम
किठन

गीला या सूखा 20mm
35 िममी
45mm

M14
 5/8 "-11
1/2 "जी BW-ZTW-M00-02 50mm (2 ")

 BW-ZTW-M00-03 75mm (3 ")

 BW-ZTW-M00-04 100mm (4 ")

 

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।

गुणवत्ता: प्रीिमयम।

आरउत्तेिजत पीकृपया प्रतीक्षा करें:

िनम्निलिखत एक शून्य सिहष्णुता पिहया कई आम रूपों है:रूपों:
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सतत शून्य सिहष्णुता पीस व्हील:



राल पिहया पीस शून्य सिहष्णुता भरा:



Vacumm पिहया पीस शून्य सिहष्णुता brazed:



बंधन हीरा ड्रम पिहयों राल:






