
पिरचय:

ये धातुमल टक िबंदु ब्लेड पर मुख्य रूप से खांचे बनाने के िलए इस्तेमाल कर रहे हैं हरे रंग की ठोस, िचनाई की सतह, ईंट या
ब्लॉक और अन्य िनर्माण सामग्री के जोड़ों,और सफाई और सीमेंट मोर्टार जोड़ों रूिटंग, grout मरम्मत।

िवशेषताएं:

1.Universal सूखा या गीला काटने टक िबंदु ब्लेड।

तेजी से काटने और लंबे समय से सेवा जीवन के िलए मानक ग्रेड से 2.Higher हीरा एकाग्रता।

3.Fast और िचकनी काटने, उच्च प्रदर्शन।

िविनर्देशों:

followings के हमारे धातुमल टक िबंदु ब्लेड के सामान्य िविनर्देशों हैं:

उत्पाद का नाम आउटर व्यास खंड चौड़ाई कुंज खंड ऊंचाई खंड संख्या  एप्लीकेशन

धातुमल टक िबंदु
ब्लेड

इंच िममी इंच िममी िममी िममी पीसी       ठोस     
  िचनाई
   िसरेिमक

4 '' 105 0.250 '' 6.4 16/20
22.23
25.4 /
50

8 8
4.5 '' 115 0.250 '' 6.4 8 8
5 '' 127 0.250 '' 6.4 8 10
6 '' 152 0.250 '' 6.4 8 12
7 '' 178 0.250 '' 6.4 8 14
8 '' 203 0.250 '' 6.4 8 16
9 '' 229 0.250 '' 6.4 8 18

ऊपर िविनर्देशों के संदर्भ के िलए, अन्य िविशष्टताओं को ग्राहकों द्वारा आदेश िदया जा सकता हैं।






