
उत्पाद िववरण:
संक्िषप्त पिरचय:
Boreway BWM-SP50 और BWM-SP80 sintering मशीन हीरा क्षेत्र के िलए िडज़ाइन कर रहे हैं
के िलए हीरा क्षेत्रों sintering, मोती, हीरा पीस पिहया और क्षेत्रों के िलए हीरे उपकरणों
के अन्य प्रकार के तार देखा था। यह मशीन मुख्य फ़्रेम, हाइड्रोिलक प्रणाली, इलेक्ट्रॉिनक
इकाई, thermometric तत्व और शीतलन प्रणाली आिद का बना है। गुरु-दास संरचनात्मक डबल-
कंप्यूटर िनयंत्रण प्रणाली के आधार पर, बुद्िधमान उपकरण स्वचािलत रूप से पूरी प्रक्िरया
को िनयंत्िरत तापमान और दबाव, सिहत ग्राहक, सुिवधाजनक संचालन और सही उच्च को िनयंत्िरत
करने के साथ पावर, समायोजन द्वारा सारणीबद्ध िशल्प घटता अनुसार sintering हािसल कर सकते
हैं
िवशेषताएं:
1 * मैनुअल आपरेशन।
2 * कम िवफलता दर।
3 * ऑपरेटर की जरूरत है अमीर अनुभव है।
4 * उिचत और कम कीमत।
5 * िबजली और समय की बचत।
6 * बुद्िधमान PID तापमान adjustor, उच्च पिरशुद्धता के साथ।
7 * गैर-संपर्क अवरक्त पाइरोमीटर त्विरत प्रितक्िरया, लेजर लक्ष्य पर लक्ष्य के साथ।
8 * स्वत: तापमान, दबाव और समय को समायोिजत करने और उन्हें मैन्युअल रूप से समायोिजत करने
के िलए अनुमित।
9 * प्रेस बल और बंद लूप तरीके से प्रेस बल और ढलान के अनुसार तापमान में वृद्िध, तापमान को
िनयंत्िरत करने।
हमारे सभी उत्पादों की सख्ती से बाजार के िलए उपयोग करने से पहले परीक्षण िकया गया है।
अन्य िविनर्देशों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता।
िववरण:

मशीन sintering हीरा क्षेत्र की िविशष्टता:
 पैरामीटर  संख्यात्मक  संख्यात्मक
 प्रकार  BWM-SP50  BWM-SP80
 शक्ित  380V 50/60 हर्ट्ज  380V 50/60 हर्ट्ज

 रेट िकए गए काम के दबाव  0-20 टन  0-20 टन
 ताप िबजली  30-50 िकलोवाट  30-80 िकलोवाट

 उद्घाटन ऊँचाई  220 िममी  250 िममी
 कार्यक्षेत्र acreage  180 * 180 िममी  200 * 200 िममी
 अस्थायी िनयंत्रण सीमा  400-1100 ℃  400-1200 ℃

 वॉल्यूम  700 * 1400 * 1800 िममी  8400 * 1250 * 2100 िममी
 वजन  1000 िकलो  1300 िकलो

नोट::
अन्य िविनर्देशन की आवश्यकता के अनुसार अनुकूिलत िकया जा सकता।
िचत्र:
िनम्न से पता चलता है केवल गर्म प्रेस और धातुमल मशीन का िहस्सा हैं:





अन्य उत्पादों:

एकल परत यांत्िरक हीरा क्षेत्र ठंड प्रेस मशीन:

बहु परत hydraylic ठंड प्रेस मशीन हीरा क्षेत्र के िलए:
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पैिकंग और िशिपंग:

गर्म प्रेस और धातुमल में लकड़ी पैिकंग मशीन।
हम भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार धातुमल मशीन पैक कर सकते हैं।
िवशेष िविनर्देशों के िलए प्रसव के समय पर बातचीत करने के िलए की जरूरत है।
हमसे संपर्क करें:

फ़ुिज़यान Nanan Boreway मशीनरी कं, िलिमटेड 
पता: Shuitou शहर, Quanzhou, फ़ुिज़यान, चीनी
पोस्ट कोड: 362342
दूरभाष: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812
फ़ैक्स: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
ईमेल:boreway05@boreway.net
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