
Utensili a rulli calibrati Boreway 190mm o Dia200mm per il produttore

Vantaggio:

1. Eccellenti prestazioni di taglio complete. 

2. Rimozione aggressiva rapida del materiale e calibrazione dello spessore;

3. Alta efficienza di elaborazione e lunga durata per la calibrazione della pietra di quarzo;

4. Applicabile per graniti di varie classi di durezza, multiuso.

5. Macina le superfici ruvide e le lascia lisce al tatto.

6.Siamo in grado di realizzare rulli di calibrazione diamantati speciali in base al disegno del
cliente, il grezzo in alluminio, il grezzo in ferro e il grezzo in rame sono disponibili su richiesta.

Macchine applicabili:

Rotella di calibrazione 190mm o 200mm viene utilizzata una sofisticata tecnologia di
saldatura e selezionando la lega di alluminio di alta qualità per la fusione, la grana della
bocciarda può essere cambiata attraverso la regolazione dell'elasticità della molla sul
martello della boccola, pressa per rettifica manuale. 

Sia l'allargamento dell'intervallo della molla per ridurre l'elasticità della molla sia la riduzione
della pressa della macchina possono migliorare le vibrazioni del martello della boccola per
rendere ruvida la faccia del martello. Ampiamente usato su granito, arenaria di marmo per
realizzare superfici ruvide.



Prodotto fisico:

Specifica:

Rotella di calibrazione 190mm o 200mm  per pietra ingegnerizzata, quarzo o altre pietre
allomerate.

La calibrazione della superficie è il primo passo per la lucidatura della pietra di quarzo ed è



fondamentale nella lavorazione della pietra di quarzo e di solito la calibrazione viene eseguita
sia sulla parte superiore che inferiore della lastra. Aiuta a eliminare i difetti formati durante lo
stampaggio.
 
Attualmente sono in uso tre modelli di dischi di calibrazione segmentati, rulli cilindrici
segmentati, rulli cilindrici a spirale e rulli di calibrazione del cerchio continuo disponibili per
macchine diverse con le stesse dimensioni e design della connessione.

La dimensione normale di Rotella di calibrazione 190mm o 200mm  :

 Modello  Grinta  Spessore (mm) Buco Taglia(Mm)  Diametro (mm)

BW-DMW-01  
 24 # 60  70  190
 36 # 60  70  190
 46 # 60  70  190

BW-DMW-02   
 36 # 60  120  200
 46 # 60  120  200
 60 # 60  120  200

Strumenti appositamente progettati sono disponibili per qualsiasi applicazione standard. 
Siamo in grado di personalizzare gli strumenti secondo le tue esigenze esatte.
Dettagli del prodotto:

Rotella di calibrazione 190mm o 200mm  



Riguardo a noi:



Nostro servizio:

1. Low MOQ: può soddisfare bene il tuo ordine di prova.
2. OEM accettato: possiamo produrre secondo il vostro campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con alta professionalità e passione.
4. Buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo di qualità. Buona reputazione nel
mercato.
5.Consegna veloce: abbiamo grandi sconti dallo spedizioniere.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?
Ti preghiamo di testarli con un ordine molto piccolo, quindi conoscerai la qualità. Allo stato
attuale, quindi molte persone nel mondo usano prodotti cinesi, per via dell'alta qualità e
soprattutto prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di utensili



diamantati per altro di 8 anni. Ad ogni modo, confermando la qualità dei nostri prodotti, sarà
un piccolo ordine di prova per i test essere necessario.

2. potete offrire campioni gratuiti?
Non offriamo campioni gratuiti, secondo la nostra esperienza pluriennale, pensiamo che la
gente ottenga pagando i campioni, apprezzeranno e apprezzeranno di più ciò che ottengono.
Ma lo siamo disposti a offrire ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale a cui sono abituati
per fare un test. È molto importante darci un feedback, lo apprezziamo.

3.La tua azienda accetta su misura?
Sicuramente lo accettiamo. Compresi diversi colori, graniglia, ecc. Possiamo anche
contrassegnare il tuo logo e marchio sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto desideri che
produciamo per te, inviaci il tuo disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo
questo tipo di prodotti ad altri clienti solo se otteniamo il tuo permesso.

Contattaci:

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, Cina

TEL: (+86) 595-86990206 /  Fax: (+86) 595-86.990.220

Cellulare / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939 

E-mail:  boreway@boreway.com

Lyon Chang


