
Descrizione del prodotto:
Breve introduzione:
Anello di diametro 350mm in cemento armato (laser o saldatura d\'argento) saldatura
diamante visto lama con ring professionale macchina usare, profondità di taglio fino a
260mm. Per la costruzione di taglio cemento armato e calcestruzzo traversine ferroviarie,
ecc., può essere utilizzata anche per decorazione parete finestra, taglio di piccole aperture e
una piccola quantità di finestre di regolazione, interni ed esterni da mattoni di cemento
armato e vari tipi di taglio, installazione di Pipeline, asportazione di materiale, ampiamente
usato nei progetti di costruzione comunale, housing fuoco soccorso, demolizione, costruzione
del ponticello e della strada, manutenzione stradale , alloggi demolizione, riparazione di
potenza e altre operazioni di campo mobile. Può essere montato su lame di seghe portatili
k950, k960 e k970.
Si producono principalmente negli Stati Uniti, Canada, Australia, Islanda, Svezia, Germania,
Francia e altri paesi europei e americani, ha elogiati dai clienti del mercato locale.
Caratteristiche:
1 * specificamente per il veloce e profondo taglio uso;
2 * utilizzare adatto per bagnato e asciutto, effetto bagnante è meglio;
3 * liscia taglio, taglio buon effetto;
4 * per diversi oggetti da tagliare, selezionare una ricetta diversa;
5 * selezione di polvere di diamante di alta qualità, con buona nitidezza e longevità.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell\'accesso al
mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzati secondo le esigenze.
Dettagli:

Specifica dell\'anello di diamante sega per taglio cemento armato:
Diametro Foro interno Altezza del

segmento
Spessore di
segmento Tipo di segmento Tipo di

saldatura
Profondità di taglio

max

350mm 288mm 8 \/ 10 mm 4.1 \/ 4.2 mm Dritto o ondulato
Laser \/

d\'argento di
saldatura

260 mm

Nota:
Altre specifiche possa essere personalizzati accroading alla richiesta.
Immagini:
Gli spettacoli seguenti sono solo una parte dell\'anello di diamante lama,
Hof si desidera conoscere più particolari, non esitate a contattarci.
Anello di diamante di BW-RSB-350 lama per il taglio di cemento



 

 
Imballaggio & spedizione:

Anello di diamante lama imballaggio in cartone.
Possiamo anche imballare la sega di anello di diamante secondo i vostri requisiti.
Specifiche speciali debbano essere negoziati per i tempi di consegna.



Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Indirizzo: Centro di Huahui 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+ 86) 595-86990206 \/(+86) 18250633812
FAX: (+ 86) 595-86990220
WhatsApp:+ 86-18359335376
Facebook:ChoisDong
Posta elettronica:boreway05@boreway.NET

https://www.diamondtools.top/itmailto:boreway05@boreway.net.html

