
Descrizione del prodotto:

Calcestruzzo per pavimenti polacco legato in resina da 4 pollici Bagnato asciutto
Diamond Pad 100 millimetri Adesivo in resina diamantata Disegno speciale per la
lucidatura del calcestruzzo in marmo Granito. Adatto sia per la lucidatura a mano che per la
lucidatrice automatica.

Tamponi per lucidatura a secco diamantati per calcestruzzo sono stati ampiamente
accettati come alcuni dei migliori tamponi per lucidatura per pavimenti in resina sul mercato.
Sono più duraturi e producono a ottima finitura senza lasciare graffi. Il set include grane 50
#, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 # e 3000 #.

Grana # 50-3000 smerigliatrice angolare diamantata

Bagnato tamponi di lucidatura sono progettati per la lucidatura di pietre naturali e
ingegnerizzate con un lucidatore o macinino umido con alimentazione centrale. I tamponi
umidi sono più veloci della lucidatura a secco, possono essere utilizzati a una velocità
maggiore e sono generalmente più resistenti dei cuscinetti a secco. Tuttavia, a causa di
acqua volante e confusione generale che creano, spesso non sono pratici per l'uso su
superfici precedentemente installate.

Tamponi diamantati a secco sono una scelta eccellente per lucidare la pietra naturale. Mentre c'è un po
'di polvere leggera, la mancanza di acqua per raffreddare il pad e la superficie della pietra rende più facile
la pulizia. I nostri pad asciutti di alta qualità daranno gli stessi ottimi risultati e un elevato grado di lucido
delle pastiglie bagnate, tuttavia consentono più tempo per completare il lavoro rispetto a quando si utilizza
un panno umido. Non utilizzare mai tamponi asciutti sulla pietra costruita poiché il calore generato può
fondere la resina. 

Caratteristiche:

1. Lavoro a umido o secco;      
2. Risparmio di denaro e lavoro veloce;    
3. Finiture altamente brillanti in tempi brevissimi;  
4. Non macchia e brucia la superficie della pietra;  
5. Il design con bordi smussati aiuta a lavorare su pavimenti irregolari;  
6. Rimuovere rapidamente i graffi lasciati dai diamanti con legami metallici;
7. Con il velcro, può essere facilmente attaccato alle lucidatrici per pavimenti.

specifiche tecniche:
Diametro: 100mm / 4"
Spessore totale: 12mm
Spessore lavorabile: 10mm
Utilizzo: lavoro a umido o secco
Dimensione grana disponibile: n. 50, n. 100, n. 200, n. 400, n. 800, n. 1500, n. 3000
Applicazione: design speciale per la lucidatura del calcestruzzo in marmo Granito ...

(Osservazioni: diverse grane e dimensioni,Contrassegno, logo e colore velcro diversi possono
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essere accordati su richiesta del compratore.)

Immagini:

Calcestruzzo per pavimenti polacco legato in resina da 4 pollici Bagnato asciutto
Diamond Pad 100 millimetri Adesivo in resina diamantata









Imballaggio & Spedizione:

Legame di resina Tamponi per lucidatura al diamante imballaggio nel cartone.
Possiamo anche imballare la smerigliatrice elettrica in base alle vostre esigenze.
Specifiche speciali devono essere negoziata con noi prima il consegna Data.
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