
Introduzione:
Diamante vestita lama di taglio e segmento sono ampiamente utilizzati in varie macchine di potere e 
environments.The particelle di diamante sono disposti in ordine, così la lama può ottenere un più
nitida e 
prestazioni di taglio durevole, offrono il 30% al 100% in più di durata di taglio.

 Caratteristiche:
1.Cutting efficienza migliora del 30% in più, ridurre il consumo di energia del 30% in più.
Taglio 2.Buono, taglio veloce e lunga durata.
3.This tipo di lama in grado di ridurre efficacemente il rumore e proteggere l'ambiente.

Specifiche tecniche:
Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro lama schierati diamante e del segmento:

Prodotto 
Nome

Diametro
(mm)

Il centro
d'acciaio
(mm)

Segmento
Dimension
(mm)

Segmento 
Numero

Applicazione

Diamante
Schierati
Bordo
Taglio
Lama
Per
Granito

Ø300 2.2 43/40 * 3,2 * 15
(20)

21 Granito

Ø350 2.2 43/40 * 3,2 * 15
(20)

24

Ø400 2.6 43/40 * 3,6 * 15
(20)

28

Ø450 3.0 43/40 * 4,0 * 15
(20)

32

Ø500 3.0 40 * 4.0 * 15 (20) 36
Ø600 3.6 40 * 4.6 * 15 (20) 42

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche possono essere ordinate dai clienti.


