
Introduzione:
La perforatrice per pietre Dual-Sucker BW-3300 è progettata per eseguire fori su pietra, cemento 
e altri materiali da costruzione. Applicare con punte da ø100mm max. Entrambe usano e asciugano
usando 
disponibile.Conveniente e sicuro.

Caratteristiche:
1. Usare e asciugare usando sono entrambi disponibili .. 
2. La velocità può essere regolata in base alle vostre esigenze. 
3. Usando l'elettricità come potenza, la coppia di rotazione è stabile e forte. 
4. Con peso appropriato, comodo da usare.

specifiche tecniche:
Le seguenti sono le normali specifiche della nostra perforatrice a doppia ventosa:

parametri Numerico
genere BW-3300
Diametro massimo della punta 100 mm
Dimensione 450mm * 400mm * 230mm
Velocità nominale 1000 R / Min
Potenza di ingresso nominale 1000 W
Frequenza nominale 50/60 Hz
Tensione nominale 110/220 V
Peso 7,9 kg

Le specifiche di cui sopra sono per riferimento, altre specifiche o speciali possono essere ordinate dai
clienti.

Nota:
1.Si prega di posizionare il trapano su una base piatta e stabile durante la foratura.
2.Per la vostra sicurezza, si prega di utilizzare un dispositivo di protezione dalle perdite.

Contattaci:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.
Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contatto: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186
wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net


