
Introduzione:
Stubbing diamante continuo macinazione fresatura ruota Fresatura granito, marmo, quarzo e altre
pietre per macchine a controllo numerico e di altre attrezzature, questa ruota stubbing diamante ad
alta efficienza, velocità, durata, caratteristiche di stampaggio di precisione.
Caratteristiche:
1. Disegno unico può essere facilmente polvere, a basso rumore, sicuro, preciso stampaggio
2. Quali fresatura ad alta precisione diamante rotondo, superficie liscia ideale per la lavorazione della pietra.
3. RettificaLa vita di solito può raggiungere più di 450 metri.
4. Altre dimensioni possono essere personalizzate in base alle esigenze del cliente.
specifica:
Di seguito sono la nostra specifica mola diamante continuo stubbing regolare:
nome Diametro /

mm
Alesaggio /
mm

Altezza
segmento /
mm

granularità Connessione Macchine
Adattamento

Tondo
fresatura
Diamante

50 10/50 20/30/40 30 #
60 #
120 #

5/8 "-11
M14
1/2-G

Macchine a
controllo
numerico,
ecc

86
90
100

Le specifiche di cui sopra sono solo di riferimento, soggetta a specifiche speciali possono essere
personalizzati su richiesta.
Immagine:






