
Descrizione:

Breve introduzione:

D230 * 22.23MM * 120 # Type Segmentato Tazza di diamanti Le ruote di macinazione sono
utilizzate principalmente per la rettifica della superficie e il bordo del cemento di marmo di
granito un altro materiasl.

Con i vantaggi dell'uso conveniente e dell'elevata efficienza della macinazione, è lo
strumento più efficace per la macinazione della fase, il taglio di pietra e calcestruzzo.

Di solito viene utilizzato su rettificatrici elettriche o pneumatiche palmari, può anche essere
utilizzata su grandi macchine per le rettificatrici, come le rettificatrici continue.

Caratteristica:

1. Piccolo volume, più conveniente a usato in macchina portatile.

2. Queste ruote di rettifica della tazza sono realizzate con saldatura d'argento, maggiore
durata della vita e effetto di macinazione più forte.

3 Il design con buona nitidezza è dotato di una facile rimozione della polvere, a basso rumore
e inquinamento basso.

4. Abbiamo effettuato il test di bilanciamento prima di lasciare la fabbrica, per assicurarci che
il jitter non si verifichi duriUso ng.

Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato.

Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.

Specifica:

La specifica delle ruote di macinazione della tazza diamantata:

Diametro Spessore Connessione Grit No. Materiali di
applicazione Macchine

50mm. 5mm M10.
M12.
M14.

20mm.
22.23mm.
5/8 "-11.

Lucchetto di
lumaca

30 #
36 #
40 #
60 #

120 #
200 #

Granito
Marmo

calcestruzzo
Quarzo

Altra pietra

Rettificatrici elettriche
Rettificatrici pneumatiche

Rettificatrici continue

80mm. 5mm
100mm. 5mm.
125mm. 5mm.
150mm. 5mm.
180mm. 5mm.

Quanto segue mostra solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere
personalizzati in base alle esigenze



Se non trovi il prodotto che desideri, ti preghiamo di contattarci per ulteriori
prodotti Dettagli.

Dettagli dei prodotti:

 

 

Avviso:

1.Prima dell'acquisto, si prega di fornire il modello della macchina.

2. Si prega di fornire il materiale elaborato prima dell'acquisto.

3. Altre specifiche possono essere personalizzate in base ai requisiti.

Prodotti Simili:

D125 * 22.23mm Segmento ondulato Segmento sinterizzato Diamond Cup Ruote di
macinazione

http://www.diamondtools.top/products/D125-22.23mm-ripple-segment-sintered-diamond-cup-grinding-wheels-for-grinding-concrete.html
http://www.diamondtools.top/products/D125-22.23mm-ripple-segment-sintered-diamond-cup-grinding-wheels-for-grinding-concrete.html


Imballaggio dei prodotti:

Ruote di macinazione della tazza del diamante che imballano nel cartone.

Le specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.

Possiamo anche imballare le ruote di macinazione della tazza di diamante in base alle vostre
esigenze.

Contattaci:

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.

http://www.diamondtools.top/products/D125-22.23mm-ripple-segment-sintered-diamond-cup-grinding-wheels-for-grinding-concrete.html

