
Descrizione del prodotto:
Breve introduzione:
L'attrezzo del martello di Bush è usato per la fabbricazione della superficie, la strutturazione
e l'apprensione delle superfici di pietra liscia, per creare superfici antiscivolo su pavimenti e
gradini di pietra ecc. Ha una capacità estrattiva estremamente elevata e può rimuovere i
rivestimenti rigidi o fragili fino a 10mm spessore. Questo tipo di diametro standard della
piastra del martello del bush è di 200 mm, ha 4 rulli e per rullo a martello a bussola ha 45
segmenti PCS, la connessione è 47H (può essere personalizzata)
Caratteristiche:
1. Diametro: 125MM, 150MM, 200MM, 250MM, 300MM, 350MM, 400M, 450MM;
2. Quantità del rullo per martello del cespuglio: 3PCS, 4PCS, 5PCS, 6PCS, 9PCS e 12PCS;
3. Quantità di segmento per rullo: 15PCS 30PCS e 45PCS;
4. Usato principalmente per la finitura di pietra di finitura del martello di cespuglio;
5. Cinque o sei volte più veloci dei tempi manuali;
6. La grana del fusto del martello del bush può essere regolata e la dimensione
dell'adattatore decide sulla sua macchina.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.
Specifica:
Specificazione della piastra del martello:

Nome Diametro Numero del rullo Numero di segmento Connessione
Piastra martello di Bush 200 mm 4 pz 45 pz 47H

Altre specifiche possono essere personalizzate secondo la necessità.
Immagini:
Queste immagini sono solo parti di questo tipo piastra martello a cespuglio,
Se vuoi saperne di più dettagli sugli attrezzi del martello, contattaci.



Avviso:
1. Prima dell'acquisto, fornire il modello della macchina.
2.Please fornire il materiale prima dell'acquisto.
3.Other specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.
Imballaggio & consegna:



Riguardo a noi:







Pagamento:



Contattaci:


