
Descrizione del prodotto:
Breve introduzione:
D35x105Lx5 / 8 "-11 Diamante Coring Bit di trivellazione con segmento di corona Secco per
granito utilizzato principalmente per pietre di foratura, il processo di produzione è saldatura
ad alta frequenza o saldatura laser, di solito utilizzato su macchina per trapano palmare, il
trapano è in polvere di diamante di alta qualità e polvere di metallo, ha lunga durata e
prestazioni stabili.
Questo diametro standard di diametro standard di diamante del diamante è di 35mm,
lunghezza 105mm, collegamento è di 5/8 "-11 e l'elaborazione è sinterizzato, principalmente
utilizzato per le pietre di foratura.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.
Specifica:
Specifiche di bit di trapano sinterizzato diamantato:

Nome Diametro Lunghezza Connessione Applicazione
Punti di trapano diamantati 35 mm 105 millimetri 5/8" -11 Pietra

Altre specifiche possono essere personalizzate secondo la necessità.
Immagini:
Queste immagini sono solo parti di bit di trapano sinterizzato diamantato,
Se vuoi saperne di più i bit di trivellazione di diamanti, vi preghiamo di contattarci.



Avviso:
1. Prima dell'acquisto, fornire il modello della macchina.
2.Please fornire il materiale prima dell'acquisto.
3.Other specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.
Imballaggio & consegna:



Riguardo a noi:







Pagamento:



Contattaci:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd. 
Indirizzo: Hongxing Street, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
CAP: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18359335376
Facebook: Sherry Huang
Email: borewa02@boreway.net


