
2020 Diamante Diamante Artificial Slowa Slowation Rowing Roller Ruota rotella per
lucidatura automatica Fornitori

Descrizione:

Spessore: 60mm.Grit: 24 #, 36 #, 46 #, 60 #Dimensioni del foro: 70mm, 120mmDiametro:
190mm, 200mm

Rullo di rettifica del quarzo artificiale del diamante È il primo passo nella lucidatura
della pietra al quarzo ed è fondamentale importante nella lavorazione della pietra al quarzo e
di solito la calibrazione viene eseguita sia sulla parte superiore che sul fondo della lastra.

Caratteristica:

Rullo di rettifica del quarzo artificiale del diamante

1.Eccellenti prestazioni di taglio complete.

2.Calibrazione azionaria e spessori rapidi aggressivi;

3.Elevata efficienza di trasformazione e lunga durata per la calibrazione della pietra al
quarzo;

4. Applicabile per graniti di varie classi di durezza, multiuso.



5. Grittina le superfici ruvide e le lascia liscia al tatto.

Specifica:

La dimensione normale diDiamond Artificly Quarzo Drowing Roller:

Modello Grinta Spessore (mm) BucoTaglia(mm) Diametro (mm)

BW-DMW-01
24 # 60. 70. 190.
36 # 60. 70. 190.
46 # 60. 70. 190.

BW-DMW-02
36 # 60. 120. 200.
46 # 60. 120. 200.
60 # 60. 120. 200.

Sono disponibili strumenti appositamente progettati per qualsiasi applicazione standard.
Possiamo personalizzare strumenti secondo le tue esigenze esatte.

Dettagli del prodotto:

Rullo di rettifica del quarzo artificiale del diamanteè W.ET usano solo con acqua
sufficiente, rettifica rapida e facile, lunga durata, prestazioni perfette.

L'innovativo prodotto e strumenti di alta qualità per rendere il processo dei clienti più
efficiente per la diversa pietra ingegnerizzata.

Teste del rullo di calibrazione: immissione di calibrazione, calibrazione ad alta rimozione,
calibrazione, pre-finitura, finitura ecc. Ruota e il diamante Fickert.

Aiuta a eliminare i difetti formati durante lo stampaggio.

Attualmente tre progetti di dischi di calibrazione segmentati sono comuni in uso, rulli
cilindrici segmentati, rulli cilindrici a spirale e rulli cilindrici a spirale e rulli di calibrazione del
cerchio continuo disponibili secondo macchine diverse con le stesse dimensioni della
connessione e il design.



Chi siamo:



Nostro servizio:

1. MOQ: può soddisfare bene il tuo ordine di prova.
2. Oeem accettato: possiamo produrre secondo il tuo campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con elevata professionalità e passione.
4. buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione
nel mercato.
5. Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?
Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente,
quindi Molte persone al mondo per usare prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e della
maggior parte prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di strumenti



diamantati per altro di 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, un
piccolo ordine di prova per il test essere necessario

2. Ti offri campioni gratuiti?
Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza,
pensiamo che le persone ottengano I campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò
che ottengono. Ma noi siamo Disposto a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale
che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.

3. La tua azienda accetta su misura?
Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Abbiamo anche segnato
il tuo stessologo e marca sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto Vuoi che ci produci per te, inviaci
solo il tuo Disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti
ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

Contattaci:

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


