
Introduzione:
Rilievi di backer flessibile del diamante per la lucidatura pietra sono progettati per adattarsi lucidatura
pastiglie per angle grinder e air lucidatrice con sistema velcro. 
È disponibile con tamponi in gomma morbida, placchette in plastica e alluminio pastiglie per lucidare pavimenti e pietre
naturali differenti.
Rilievi di backer flessibile del diamante per pietra destinato per il collegamento di lucidatura pastiglie per apparecchiature
pertinenti utilizzati per pietra e lucidatura di pavimenti;
Diamante flessibile backer pastiglie fo Angle Grinder, Air Lucidatrice e piano lucidatrice;
Pads backer flessibili diamantati per la lucidatura di pietra sono unvailable in M14, M16, 5/8"-11 o blocco di lumaca.
Il tipo di pastiglie di backer sono pastiglie rigida backer, gommino backer, gommino morbido di backer, pad di base di
appoggio in alluminio e
pad: lumaca lock backer.
 
Caratteristica:
1. Shinning veloce e lucidatura eccellente;
2. Adatto per molte forme;
3. Lunga durata e buone prestazioni.
 
Specifica:
Di seguito sono il normale sdati del pad di backer flessibile di diamante per la lucidatura di pietra:

Codice prodotto Tipo Dimensioni Connessione disponibile 
BW-R04-BP Cuscinetti

morbidi
In gomma

3"/ 80m M14, 5/8"-11 o blocco di lumaca

BW-R04-BP Cuscinetti rigidi
Plastica

4"/ 100mm M14, 5/8"-11 o blocco di lumaca

BW-R04-BP Cuscinetti rigidi
In alluminio

5"/ 125mm M14, 5/8"-11 o blocco di lumaca

La specificazione di cui sopra è solo un riferimento per i clienti. L'altra specifica possa ordinare dai client.
 
Foto: 



Prodotto simile:




