
Introduzione:
Segmento a segmento diamantato con tecnologia a sandwich con punta di applicazione del processo
di sinterizzazione sottovuoto, lama a sezione trasversale trapezoidale, elevata velocità di taglio, lunga
durata e prestazioni stabili.
Caratteristiche:
1. La testa con processo di sinterizzazione sotto vuoto, lunga durata
2. Testate sandwich di alta qualità
3. lama trapezoidale, prestazione stabile
specifica:
Quanto segue è la nostra lama per sega a diamante delle specifiche generali:
nome del prodotto Codice prodotto Testa spessa

/ mm
Altezza del
segmento /
mm

Lunghezza
della testa /
mm

Segmento per sega a
diamante

DGWS 2.8 / 2.4 8 20
DGWS 3.0 / 2.7 8 20
DGWS 4.0 / 3.6 8 20

Immagine:

 



 



 



Contattaci: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.
Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contatto: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186
wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net


