
Introduzione:
Questo diamante di alta qualità lama di calcio silicato di bordo è adatto per macchina da taglio a mano o altro 

macchina da taglio, questa lama professionale di calcio silicato di taglio 

bordo, grazie alla lama di taglio di diamante per piccole e medie dimensioni, in modo così facile da usare, la lama è

taglio regolare e nessuna distorsione.

 

Caratteristiche:
1.Matrix e segmento mix ragionevole, più veloce di taglio. 

Prestazione 2.Good e lunga durata.

 

Specifiche tecniche:
Quelle che seguono sono le normali specifiche del nostro disco diamantato per il bordo di silicato di calcio.

Diametro Lunghezza del
segmento

Spessore segmento Segmento  altezza Numero di
segmento

    300             40            2.8 / 3.0    8/10/12/15/20             21
    350             40            3.0 / 3.2    8/10/12/15/20             24
    400             40            3.4 / 3.6    8/10/12/15/20             28
    450             40            3.8 / 4.2    8/10/12/15/20             32
    500             40            4.0 / 4.2    8/10/12/15/20             36
    550             40            4.6 / 4.8    8/10/12/15/20             40

Sopra specifica solo un riferimento per le specifiche customers.Other può essere ordinato dai clienti.

Ci sono più prodotti che forniamo.

http://www.diamondtools.top/products/General-Purpose-Diamond-Saw-Blade-For-Marble.html#.VfvVJCws-xc


http://www.diamondtools.top/products/Vacuum-Brazed-Tuck-Point-Blade-Crack-Chaser-Blade.html#.VfvbMyws-xd

