
Descrizione del prodotto:
Breve introduzione:
Rettificatrici a pavimento 12T-580 possono essere utilizzate per la macinatura a pavimento,
la bruciatura del pavimento in calcestruzzo grossolano, il vecchio rivestimento epossidico del
pavimento, la lucidatura a pavimento sigillata e la manutenzione del marmo. La tensione
standard della macchina è 380V (può essere personalizzata 220V) potenza 7.5kw, velocità
disco fino a 1800RPM, diametro di macinazione 580 mm, il più alto può installare 12 testa di
frantumazione, volume serbatoio 68L, peso 255kg.
La macchina usando il motore Siemens, usando la precisa ruota di sincronizzazione dei denti
elicoidali, la macchina non è mai rumorosa, con centro di gravità ultra basso, quindi la
macchina è più stabile e lavora fortemente. L'innovazione del design rende la macchina
molto più coordinata con l'uomo, ha vinto, si sente stanco dopo un lungo tempo di lavoro,
questa macchina è 6 volte più efficiente di altre macchine, più veloce e meno costosa.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.
Specifica:
Specifica della macinatura a pavimento 12T-580:

Modello Voltaggio Energia Larghezza di
lavoro Velocità Quantità

disco
Serbatoio
d'acqua Peso

BWM-
12T-580-380V 380V 7.5KW 580

millimetri 0-1800RPM 12T 68L 255KG

BWM-
12T-580-220V 220V 7.5KW 580

millimetri 0-1800RPM 12T 68L 255KG

Altre specifiche possono essere personalizzate secondo la necessità.
Immagini:
Queste immagini sono solo parti della macinatura a pavimento 12T-580,
Se vuoi saperne di più i dettagli della macinatura a pavimento, contattaci.







Avviso:
1. Prima dell'acquisto, fornire il modello della macchina.
2.Please fornire il materiale prima dell'acquisto.
3.Other specifiche possono essere personalizzate secondo i requisiti.
Imballaggio & consegna:

Riguardo a noi:







Pagamento:



Contattaci:


