
ProdottoDescrizione

Dimensioni: 140mm, 170mm

Nome correlato: Diamond Reading Fickert

Grit: 36 # / 46 # / 60 # / 80 # / 100 # / 120 # / 140 # / 180 # / 240 # / 320 #

Blocco Diamond Fickert L140 / L170 Per macchine ad alte prestazioni di granito e
macchine con una testa. Adatto per la macinazione e la lucidatura della superficie di vario
lastra di pietre nelle macchine automatiche. Con la caratteristica della buona efficienza di
lucidatura e molto lungo usando la vita nelle lastre di macinazione della pietra.

Diamond Fickerts, altri nomi sono blocchi di rettifica diamantata, utensili abrasivi diamantati,
fickert incollato in metallo, che sono adatti per la macinazione e la lucidatura della superficie
di varie lastre di pietra con macchinari automatici, come macinare granito, marmo e altre
pietre, anche calcestruzzo. Con la caratteristica di ottima efficienza di macinazione e
lucidatura, liscia, molto lunga usando la vita rispetto alle teste di rettifica con diamanti in
resina o agli strumenti abrasivi in magnesite. (Diamond Fickerts Metal Bond)

I fickert di diamante sono utilizzati principalmente per la lucidatrice e la rettificatrice
automatica, particolarmente utilizzati per la ruvida abrasiva su lastre di granito anziché i
normali strumenti abrasivi. Elevata efficienza di lucidatura, basso consumo energetico e
lunga durata.

Il reggiseno in metallo diamantato è adatto per la linea di lucidatura continua invece del
normale blocco di rettifica per la rettifica ruvida e la rettifica media di granito, pietra al
quarzo e altre pietre.

https://www.diamondtools.top/it/products/170MM-Grinding-Metal-Bond-Diamond-Fickerts-Block.html
https://www.diamondtools.top/it/products/Metal-Bond-Diamond-Fickert-Type-Block.html




Specifiche di prodotto

Modello Descrizione Grit No.

BW-DF-M140 Metal Fickert. 36 # / 46 # / 60 # / 80 # / 100 # / 120 # / 140 # / 180 # / 240
# / 320 #

BW-DF-M170 Metal Fickert. 36 # / 46 # / 60 # / 80 # / 100 # / 120 # / 140 # / 180 # / 240
# / 320 #

Vantaggi:

1. Risparmio energetico: la sua nitidezza può ridurre lo stress della testa di macinazione,
riducendo così l'abrasione della macchina.

2. Alta efficienza: la sua super alta nitidezza può migliorare la velocità di trasmissione della
cinghia e migliorare l'efficienza produttiva.

3. Elevata lucentezza: può portare 10 gradi in più in massima lucidità in pietra. Anche la sua
omogeneizzazione riduce la possibilità per l'ictus di superficie della pietra e l'instabilità
lucida.

4. Alta qualità: alta tecnologia, attrezzature per la produzione computerizzata e rigoroso
controllo della qualità garantiscono la nostra fornitura di prodotti di alta qualità, un elevato
rapporto di costo-efficienza.

5. I vantaggi della buona nitidezza, della forte forza di rettifica, dell'elevata efficienza della
macinazione, dell'effetto di lucidatura uniforme, di buona resistenza all'usura, basso
inquinamento ambientale, lunga durata e prestazioni di corrispondenza.

Applicazione

Blocco Diamond Fickert L140 / L170 Per macinare e lucidare la superficie di vari della
lastra di pietre nelle macchine automatiche. Con la caratteristica della buona efficienza di
lucidatura e molto lungo usando la vita nelle lastre di macinazione della pietra. (Fornitore di
blocchi di rettifica del metallo del diamante del metallo)

https://www.diamondtools.top/it/products/Diamond-Metal-Frankfurt-Shape-Block.html
https://www.diamondtools.top/it/products/Diamond-Metal-Frankfurt-Shape-Block.html


Prodotti correlati:

Resina Diamond Fickert Abrasive:

Chi siamo:

http://www.diamondtools.top/products/Resin-diamond-fickert-abrasive-tools.html
http://www.diamondtools.top/products/Resin-diamond-fickert-abrasive-tools.html


Imballaggio e consegna:

PS:

1. Imballaggio in custodie in cartone

2.Dy Air / Sea per merci in batch, aeroporto / porto che riceve

3.less di 45 kg, generalmente consegna da espresso (porta a porta)

4.Quando gli utensili sono in grandi quantità, stanno imballando in casi di legno



La logistica:

Esempio di ordine dell'ordine da DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS ecc
Per la consegna dell'ordine di massa, può essere facoltativa con termini di exwork, FOB, CNF,
CIF in aereo o via mare basato sullo spedizioniere del compratore o il nostro

Nostro servizio:

1. MOQ: può soddisfare bene il tuo ordine di prova.
2. Oeem accettato: possiamo produrre secondo il tuo campione o disegni.
3. Buon servizio: trattiamo i nostri clienti come Dio con elevata professionalità e passione.
4. buona qualità: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Buona reputazione
nel mercato.
5. Consegna veloce: abbiamo un grande sconto dallo spedizioniere.

FAQ:

1. Come possiamo conoscere la qualità, se vogliamo ordinare i tuoi prodotti?
Per favore, provali con un ordine molto piccolo, allora conoscerai la qualità. Attualmente,
quindi Molte persone al mondo per usare prodotti cinesi, a causa dell'elevata qualità e della
maggior parte prezzi competitivi. Siamo produttori professionali nella fornitura di strumenti
diamantati per altro di 8 anni. Comunque, confermando la qualità dei nostri prodotti, un
piccolo ordine di prova per il test essere necessario

2. Ti offri campioni gratuiti?
Non offriamo campioni gratuiti, in base alle nostre numerose esperienze di esperienza,
pensiamo che le persone ottengano I campioni pagando, adoreranno e apprezzeranno più ciò
che ottengono. Ma noi siamo Disposto a dare ai nostri potenziali clienti uno sconto speciale
che sono usati per fare un test. È molto importante darci feedback, lo apprezziamo.



3. La tua azienda accetta su misura?
Sicuramente, lo accettiamo. Compreso il differenziale, la grinta ecc. Abbiamo anche segnato
il tuo stessologo e marca sul pad. Qualsiasi nuovo prodotto Vuoi che ci produci per te, inviaci
solo il tuo Disegno o campione, produrremo lo stesso. Non venderemo questo tipo di prodotti
ad altri clienti solo se otteniamo il permesso.

Contattaci:

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


