
Descrizione del prodotto:
Introduzione:
Completamente
automatico Meccanico Freddo stampa Macchina Per Diamante segmenti è diviso in
due modelli diversi a seconda della diversa pressione (BWM-35T e BWM-60T).  Sulla base
delle macchine di pressatura a freddo meccaniche comunemente utilizzate, abbiamo
apportato troppi miglioramenti e regolazioni. Può essere utilizzato per la pressatura di
segmenti di lama per sega grande, media e piccola, segmento a ventaglio, diametro del
segmento di punte da 14, 12, 10, 8, 6 mm e qualche segmento di forma speciale, ecc.
Caratteristiche:
1. Lampada da lavoro a LED piccola e delicata;
2. Lo schermo funziona insieme al freno, aumentando notevolmente il fattore di sicurezza per
l'operatore; 
3. Può anche essere utilizzato per pressare il segmento con uno strato di base di polvere
metallica (strato di saldatura).
4. Alimentare la polvere di metallo in modo meccanico, alimentando più volte due volte
l'extraly in una breve distanza e più accurata;
5. Questa apparecchiatura ha un dispositivo di rilascio della pressione, girando un volantino
può alleviare facilmente la pressione quando la macchina è bloccata;
6. Rafforzare l'ottimizzazione delle parti soggette a usura, la velocità di manutenzione è
molto inferiore rispetto alle apparecchiature simili precedenti, aumentando la durata della
macchina;
7. La struttura di quattro pilastri di guida, alimentando la polvere metallica nello stampo con
alta precisione, l'installazione di stampo a freddo è conveniente e semplice;

Vantaggio:
I nostri prodotti vengono esportati in Brasile, India, Australia, Stati Uniti, Ucraina, Italia,
Polonia, Russia, oltre 20 paesi diversi. In questi mercati d'oltremare, i nostri prodotti godiamo
di una buona reputazione, otteniamo buoni riscontri sul risultato del test corrispondente e
anche una lunga durata. quindi, siamo fiduciosi nella qualità dei nostri prodotti.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato. 
Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.
Dettagli:

Specifica di macchina pressa a freddo meccanica completamente automatica:
Modello: BWM-60T
 Potenza del motore  4KW
 La tensione nominale  380V
 La corrente nominale  10A
 Distanza verso l'alto   80MM
 Efficienza lavorativa   29Times / Min
 Precisione del peso del pezzo di metallo   ± 2%
 Quantità di pezzi di metallo per volta   1- 4PC
 Il più grande volume di box hopper   30KGS



 Altezza massima della polvere di metallo   0.5-30MM
 Dimensione minima della cavità dello stampo   5 * 5MM
 Dimensione massima della cavità dello
stampo  50 * 70MM

 Dimensione dello stampo  L (220-250) * W (130-150) * H (20-40)
 Dimensione del dispositivo  L850 * W1150 * H1800 (angolo volto) MM
 Netto Peso  1000kgs
Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze
dell'acquirente.
Un altro modello, Pls clicca qui: Macchina della pressa a freddo completamente automatica

Quanto segue mostra solo una parte del prodotto, altri prodotti possono essere
personalizzati in base alle tue esigenze
Se non trovi il prodotto che desideri, ti preghiamo di contattarci per ulteriori
immagini del prodotto.   
     
Immagini:
Pressa a freddo meccanica automatica per segmenti diamantati 60T 

https://www.diamondtools.top/it/products/China-Factory-Automatic-Diamond-Segment-Cold-Press-Machine-Model-KH-35T-hot-selling.html


Il Dettagli di Diamante segmenti Freddo stampa Macchina                          
                                          

  



   
Freddo automatico stampa Macchina Utensili Accessori inclusi

Completamente Auto Freddo stampa macchina Strumento Scatola incluso



Questo freddo stampa macchina può rendere il a seguire diamante segmenti,
anche può rendere altro i tipi.
Di Più Pics nel dettagli, pls contatto con noi :)



Imballaggio e spedizione:
Consegneremo entro sette giorni dal pagamento, i prodotti sono imballati in legno.
Possiamo anche imballare i prodotti in base alle vostre esigenze.
Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.



Contattaci:                                         
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.
Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
I saldi: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186
wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net
Sito web: http: // www.diamondtools.top


