
Descrizione del prodotto:
Frese diamantate saldate al laser Trivite in pietra da 6mm-65mm Punte a corona
diamantate
Applicazione: Perforazione di graniti duri, tutta la pietra naturale, calcestruzzo e Di Più...
Diamante trapano Nucleo bits Applicazione e design speciali sono disponibili su richiesta.

Diametro: 6MM 8MM 10MM 12MM 14MM 18 MM 20 MM 25 MM 32 MM 35 MM 38 MM 45 MM
50 MM 58 MM 65 MM
Altezza totale: 100MM
Connessione filettatura: M14, 5 / 8-11 "

caratteristica:
1. La tecnologia di saldatura laser evita i segmenti quando si lavora a secco;
2. Foratura a secco o umido: l'uso di acqua prolungherà notevolmente la durata del
segmento;  
3. I segmenti turbo forniscono una velocità di foratura aggressiva (32 mm e oltre);
4. Supreme Grade e Special bond matrix prolungano la durata della perforazione e
migliorano l'efficienza lavorativa;
5. Affrontare la perforazione dei fori di montaggio del rubinetto nella pietra controsoffitti,
linee idrauliche in docce e vanità;
6. La protezione laterale brasata sottovuoto offre tagli puliti e & protezione del nucleo in
acciaio (all'interno e all'esterno di entrambi, 20 mm e oltre).

Immagini: 
Frese diamantate saldate al laser Trivite in pietra da 6mm-65mm Punte a corona
diamantate











Altri prodotti correlati, Pls clicca qui: Punte diamantate per trapani in pietra

Imballaggio & Consegna:
1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.

https://www.diamondtools.top/it/products/Stone-Drilling-Tools.htm


Contattaci: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.
Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contatto: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186
wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net
Sito web: http: // www.diamondtools.top




