
Descrizione del prodotto:

Le lame per seghe a nastro diamantate sono uno degli strumenti più ampiamente e più
avanzati utilizzati nel taglio di blocchi di pietra.Le lame per seghe a nastro diamantate hanno
le caratteristiche di elevata efficienza di lavorazione, alto rendimento, elevata precisione di
taglio, buona uniformità superficiale, elevata flessibilità delle dimensioni della piastra
risparmio di acqua ed elettricità.

I dischi diamantati vengono utilizzati su telai monolama per squadrare blocchi e tagliare
spessori o su telai multilame per segare lastre di marmo e pietre. Grazie alla sua lunga
esperienza maturata in tutto il mondo.

Boreway (China Gang Saw per produttore di taglio di pietra) Ha creato una gamma
completa di dischi diamantati adatti a molti diversi tipi di telai utilizzati, diversi materiali da
tagliare, specifiche esigenze di qualità e velocità di taglio richieste dai clienti.

Altri tipi di segmento di lame per seghe a nastro

1.Forma simbolica. Il segmento della sega circolare cimbiforme viene
solitamente utilizzato per il taglio del travertino e la pietra ha dei fori all'interno
che porteranno alla facile caduta dei segmenti diamantati. Ad esempio, il
travertino beige della Turchia, il travertino del Sud America e il travertino nero
della Cina, queste pietre sono dure, abrasive e possono far cadere i segmenti di
diamante dalla lama durante il taglio.
2.Forma trapezoidale. Oggi sempre più produttori sono inclini a renderlo
trapezoidale, il segmento delle seghe a nastro trapezoidali diventa una forma
tradizionale. Un vantaggio di questa forma è che la resistenza al taglio sulle
dimensioni dei segmenti diamantati può essere ridotta, il segmento non cadrà
facilmente e l'efficienza di taglio è notevolmente migliorata.

3.Forma dei cuboidi. Normalmente la forma è cuboide, questa è la prima forma
inventata in Italia e portoghese che è ancora popolare al giorno d'oggi.

Specifica:

Specifica della lama per sega diamantata elettrolitica per forniture:

Blank in acciaio

Altezza lama (mm) 180

Lunghezza totale (mm) 3950,4100
4400,4600

Spessore lama (mm) 1.5,1.75,
2.0, 2.5
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Dimensione segmento
Lunghezza (mm) 20-50

Larghezza (mm) 2.4 / 2.2, 2.8 / 2.4,
3.5 / 2.9, 4.2 / 3.6

Dati di riferimento

Materiale da taglio Area di taglio Velocità di taglio

Serie pietra beigeSerie pietra beige 4000M2 14-20 cm / h

Emperador Stone Series 20000M2 12-18 cm / h

Serpent granite Series 45000M2 16-18 cm / h

Serie arenaria 8000M2 45-80 cm / h

Serie di pietre artificiali 10000M2 25-35 cm / h

Altre specifiche sono disponibili su richiesta dei clienti.



Vantaggi:

1.Lunga vita.
2.Alta efficienza.
3.Sega stretta Kerf.
4. Taglio liscio e veloce
5. Vita più lunga rispetto ai comuni segmenti di seghe a nastro.
6. Piccola fessura di taglio, meno spreco di oggetti da taglio.
7.velocità di taglio aumentata del 25% -35% rispetto al tipo normale.
8.Basso consumo energetico e costo globale.

Lama per sega diamantata all'ingrosso per il taglio della pietraLe specifiche
personalizzate * sono accettabili

Applicazione:

Utilizzato specialmente per la lavorazione di lastre di pietra di granito artificiale.

Macchine adatte: Applicabile a varie macchine per seghe a nastro.

un. Segmento per sega circolare diamantata per il taglio di marmo morbido (beige / crema,
bianco ect.)
b. Segmento per sega circolare diamantata per il taglio di marmo di media durezza (verde
indiano, verde indiano scuro, Serpegg-Iante, new portolo, emperador light ecc.)
c. Segmento per sega circolare diamantata per il taglio di pietre artificiali e pietre di quarzo.
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Per più prodotti, fare clic su: Diamond Gang Saw Segment Silver Welding
Factory

DiNoi:

https://www.diamondtools.top/it/products/Granite-block-cutting-blades.htm
https://www.diamondtools.top/it/products/Granite-block-cutting-blades.htm


Imballaggio e consegna:

1.Strumenti che imballano in scatole di cartone;
2. Grandi macchine che imballano in casse di legno;
3.Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.



Nostro servizio:

1. Quantità di ordine basso: può soddisfare l'ordine di prova necessario.

2. Consegna veloce: otteniamo un grande sconto dallo spedizioniere.

3. OEM accettabile: possiamo produrre secondo i vostri campioni o disegni.

4. Qualità eccellente: abbiamo un rigoroso sistema di controllo della qualità. Ha una buona
reputazione nel mercato.

5. Servizio di qualità: trattiamo i clienti come Dio con un alto grado di professionalità ed
entusiasmo.

Contattaci:

 No.605 Huahui Center, città di Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

TEL: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Cellulare / WhatsApp / Wechat:(+ 86) 18650679939

E-mail: boreway@boreway.com

 Lyon Chang


