Descrizione

Il D230mm diamante segmentato taglio lama seghe con fori di fissaggio D230 * 2,6 * 10 * 30 mm per macchina di
taglio manuale, pneumatico,

smerigliatrice angolare e altri dispositivi portatili, professionale asciutto e bagnato tagliare il granito, marmo e altre pietre.
Come il formato della lamierina di sega e piccolo e medio, € facile da usare, nel taglio non & nessun utilizzo deforme,
flessibile,

e il pit comunemente usato una delle serie di taglio dei diamanti.

Caratteristiche:

1. taglio effetto & buona, una lunga vita;

2. efficienza, puo essere utilizzato per oggetti di taglio differenti, diversi leganti;
3. completo di fabbrica diretto, accessibile, basso costo;

4. fornire assistenza post-vendita professionale, di alta qualita;

5. speciale specifiche possiamo secondo cliente ha bisogno di elaborazione;

Specifica:
La specifica normale dei D230mm diamante segmentato taglio lama seghe con fori di
fissaggio D230 * 2,6 * 10 * 30 mm Forniamo:

DiaMetro Altezza del segmento (mm) Alesaggio (mm)
105mm(4") 8/10
115mm(4.5") 8/10
125mm(5") 8/10 15.88mm(5/8")
150mm(6") 8/10 Altezza standard: 8mm  |[29-99 mm

' 22.23mm(7/8")
200mm(8") 8/10
230mm(9") 8/10

La specificazione di cui sopra & solo un riferimento. Altre specifiche possa essere ordinati dai clienti.

Foto:
D230mm diamante segmentato taglio lama seghe con fori di fissaggio D230 * 2,6 *
10 * 30 mm

Boreway Machinery Co., Lid.

Boreway Machinery Co., Lid.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

www.diamondtools.top
www.boreway.com

Prodotti correlati:



Macchina di taglio di sega circolare granito D184 * 2.4 * 10 * 25.4 mm
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Contattaci:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.
Add:Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342

TEL:(+86) 595-86990206

FAX:(+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp:(+86) 18359335376
WeChat:Sherry 154

E-mail: boreway02@boreway.net


https://www.diamondtools.top/it/products/Circular-Saw-Granite-Cutting-Machine-D184-2.4-10-25.4mm.html#.WGHHFlSEClc

