
Descrizione del prodotto:

Breve introduzione:

Il miscelatore tridimensionale della polvere di diamante è adatto principalmente per la
miscelazione uniforme di prodotti diamantati, metallurgia, industria chimica, polvere o
piccole particelle agitate, tlo spazio tridimensionale, sei gradi di libertà, accelerazione,
decelerazione, varietà organica di movimento jitter e roccia combinati, mtempo di
miscelazione arbitrariamente impostato, la velocità di miscelazione è regolabile e
miscelabile uniformità, alta efficienza, ridurre la polvere di ossidazione.

Caratteristiche:
1 * Design del movimento di miscelazione tridimensionale, assenza di angolo morto, buona
prestazione e alta efficienza, velocità del materiale ben distribuita del 99,5%.
2 * Progettato per ridurre il consumo energetico del bilanciamento di 2 barili.
3 * La percentuale di caricamento arriva fino all'85%.
Precauzioni:
Si prega di bloccare il dado durante il funzionamento per evitare incidenti.
Tutti i nostri prodotti sono stati rigorosamente testati prima dell'accesso al
mercato.
Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.
Dettagli:
Specifica del miscelatore tridimensionale della polvere di diamante:

Alimentazione elettrica 380 V, 50/60 Hz, 3 fasi
Potenza del motore 1,5 KW
Volume 18-20 l / barile
Carro armato forma mista acciaio inossidabile
Velocità di uscita 28 giri / min
Tempo di miscelazione Regolabile (da 1 secondo a 100 ore)
Dimensioni 850mm * 850mm * 1100mm

Peso 250Kg
Se hai bisogno di altre specifiche della macchina, può essere personalizzato in
base alla domanda.
Immagini:
I seguenti spettacoli sono solo una parte di miscelatore tridimensionale della
polvere di diamante:



 



 Nota:
Altre specifiche possono essere personalizzate in base alle esigenze.
Prodotti correlati
Macchine a pressa a freddo con segmenti diamantati a più strati idraulici (tipo Normale)

http://www.diamondtools.top/products/Automatic-50-ton-pressure-hydraulic-cold-press-machine-for-diamond-segments.html#.WPgz-FSECMo


Macchine a pressare a freddo con segmenti diamantati a singolo strato:

Imballaggio & Spedizione:
Mescolatore della polvere 3D che imballa nel di legno.
Possiamo anche imballare il miscelatore per polvere 3D in base alle vostre esigenze.
Specifiche speciali devono essere negoziate per i tempi di consegna.
Contattaci:
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
Indirizzo: Centro di Huahui, città di Shuitou, Quanzhou, Fujian, Cina
Codice postale: 362342
TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 13559599186
FAX: (+86) 595-86.990.220
WhatsApp:+ 86-13559599186
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net
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http://www.diamondtools.top/products/Newest-automatic-mechanical-cold-press-machine-for-diamond-powder.html#.WPgzfFSECMo
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