
Introduzione:
La lama per sega diamantata con saldatura laser Turbo viene utilizzata per il taglio del bordo della lastra adatto per taglio a
ponte, taglio manuale macchina da taglio o da tavolo.Migliore velocità di taglio e maggiore durata rispetto alle normali lame
segmentate.

Caratteristiche:
1. Durata della vita lunga, alta stabilità. 
2. Lame di taglio universali asciutte e bagnate.

specifiche tecniche:
Le seguenti sono le lame diamantate per saldatura laser a turbo:

Prodotto 
Numero

Codice articolo Diametro 
(Pollice / mm)

Larghezza 
(Pollice / mm)

Altezza 
(Mm)

Pergolato 
(Mm)

Segmento 
Numero

Turbo 
Laser 
saldatura 
Diamante 
Sega 
Lama

LC0304 4 "/ 105 0.090 "/2.3 8/10 22.23 8
LC03045 4.5 "/ 115 0.090 "/2.3 8/10 22.23 8
LC0305 5 "/ 125 0.090 "/2.3 8/10 22.23 10
LC0306 6 "/ 150 0,100 "/2,6 8/10/12 22.23 12
LC0307 7 "/ 180 0,100 "/2,6 8/10/12 22.23 14
LC0308 8 "/ 200 0,100 "/2,6 8/10/12 22.23 16
LC0309 9 "/ 230 0,100 "/2,6 10/12/15 22.23 18
LC03010 10 "/ 250 0,100 "/2,6 10/12/15 22.23 17
LC03012 12 "/ 300 0,120 "/ 3,0 10/12/15 22.23 21
LC03014 14 "/ 350 0,125 "/3,2 10/12/15 22.23 24
LC03016 16 "/ 400 0,141 "/3,6 10/12/15 25,4 28
LC03018 18 "/ 450 0,157 "/ 4,0 10/12/15 25,4 32
LC03020 20 "/ 500 0,157 "/ 4,0 10/12/15 25,4 36
LC03022 22 "/ 550 0,157 "/ 4,0 10/12/15 25,4 40
LC03024 24 "/ 600 0,181 "/4,6 10/12/15 25,4 42

Altre specifiche sono disponibili su richiesta.

Contattaci: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.
Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contatto: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186
wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net


