
Introduzione:
Lama diamantata sottoposta a vuoto è il più acuto utensili da taglio diamantati in questo
momento. Progettando il segmento diamantato e vuoto, potrebbe essere utilizzato per
tagliare un'ampia varietà di materiali. Proprio per la sua nitidezza e universalità del taglio,
questo tipo di lama è utilizzato in soccorso dei vigili del fuoco ed è diventato uno degli
strumenti necessari.

Lama diamantata diamantata a vuoto per tutti gli usi Lama in acciaio per
demolizioni in ferro di pietra è Progettato per tagliare materiali duri, tra cui granito,
marmo, alluminio, pannelli auto, vetro antiproiettile, ghisa, tubi in rame, coperture ondulate,
cartongesso, tubi di ferro duttile, porte antincendio, muratura, plastica, PVC, tondo per
cemento armato, cemento armato , Acciaio, Metallo, Stucco, Legno e altro
...Con Professionale Qualità, uso premio grado quadri per alto produzione. Fornire veloce 
taglio con un lungo strumento vita.

caratteristica: 
1. Dry utilizzare senza acqua;
2. Progettato per l'uso di una lama per tutti gli scopi. Vigili del fuoco, squadre di soccorso,
poliziotti e demolitori;
3.Utilizzando la tecnologia brasatura sottovuoto, l'alta concentrazione di particelle di
diamante industriali premium sono permanentemente saldate al bordo del nucleo d'acciaio
creando un segmento indistruttibile ed estremamente resistente al calore che può tagliare
quasi tutti i materiali senza raffreddamento ad acqua.

Specifica: 
Lama diamantata diamantata a vuoto per tutti gli usi Lama in acciaio per
demolizioni in ferro di pietra

 Diametro  Spessore  Foro
 4.5" / 115 millimetri  2,3 millimetri-2,4 millimetri  22,23 mm (7/8 ")
 5" / 125 millimetri  2,3 millimetri-2,4 millimetri  22,23 mm (7/8 ")
 7" / 180 millimetri  2,6 millimetri  22,23 mm (7/8 ")
 9" / 230 millimetri  2,6 millimetri  22,23 mm (7/8 ")

 12" / 300 millimetri  3 millimetri  25,4 mm (1 ") con foro per
perno

 14" / 350 millimetri  3,2 millimetri  25,4 mm (1 ") con foro per
perno

 16" / 400 millimetri  3,6 millimetri  25,4 mm (1 ") con foro per
perno

Altro specificazione può essere customerized secondo a compratore requisiti.

Immagine: 

http://www.diamond-blade.org/diamond%20tools


115MM Lama diamantata diamantata a vuoto per tutti gli usi per la lama di
demolizione in pietra



Lama diamantata diamantata da 125MM per tutti gli usi per la lama di demolizione
in pietra



Lama diamantata diamantata da 180mm per tutti gli usi per la lama di demolizione
in pietra



Lama diamantata diamantata a vuoto da 230MM per tutti gli usi per la lama di
demolizione in pietra



Lama diamantata diamantata da 300MM per tutti gli usi per la lama di demolizione
in pietra



Lama diamantata diamantata per vuoto 350mm per lama di demolizione in pietra



Lama diamantata diamantata da 400mm per tutti gli usi per la lama di demolizione
in pietra







Imballaggio & Consegna:
1. Strumenti di imballaggio in casi di cartone;
2. Quando gli strumenti sono in grandi quantità, vengono imballati in casse di legno.



Contattaci: 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Indirizzo: Huahui Centre 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, Cina.
Codice postale: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
I saldi: Ally Huang
Mobile / WhatsApp: 0.086-13559599186
wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
E-mail: boreway05@boreway.net


