
Descrizione del prodotto:

La punta del taglio del segmento diamante 40x5.0x15mm è ampiamente utilizzato per il
taglio del materiale rock andesite, con i vantaggi della buona nitidezza, delle eccellenti
prestazioni, dell'elevata efficienza di lavoro e della lunga durata.

Rende la pietra tagliata ordinatamente e ha un aspetto bello. Rispetto ai prodotti simili nel
mercato internazionale, ha lo stesso livello tecnico e un rapporto di prestazione superiore.

Non solo andesite, il nostro Fornitore di taglio del segmento diamante Cina Può tagliare
granito, marmo, arenaria e altri tipi di pietra e può tagliare grandi lastre e blocchi.

Caratteristica:

1.Segmento di diamanti per tagliare AndesIte.

2. Utilizzato nella macchina da taglio del ponte, tagliatrice del desktop.

3. Punta di taglio del segmento 3Diamond, alto costo complessivo.

4. Il miglior uso bagnato, il crack di taglio veloce e piccolo, la superficie della pietra è liscia e
persino nelle taglie.

5 Scomparto con la lama lunga WAN, il segmento ha la stessa qualità, stile e performance di
taglio come segmento della lama lunga WAN.

Specifiche di prodotto:

Le seguenti sono le normali specifiche Suggerimento di taglio del segmento diamante:

Diametro
della lama

Dimensione del
segmento.

(Lxwxh)
Segmento

Forma Utilizzo Macchina

600mm.
(24 pollici) 40x4.2x15mm. Forma della

ventola
Uso

bagnato
Per la macchina da taglio

del ponte,
Tagliatrice desktop

Dimensioni e numeri di segmento personalizzati suggereranno possono fornire diverse
specifiche e diametri secondo il requisito del cliente

Lama
Diametro

Dimensione del segmento.
(Lxwxh) Applicazione

400mm. 40x3.5x15mm. Unconsiderevole
400mm. 40x3.6x15mm. Andesite
500mm. 40x4.2x15mm. Andesite

https://www.diamondtools.top/it/products/Granite-Slab-Edge-Cutting-Diamond-Segment-Cutting-Supplier-China.html
https://www.diamondtools.top/it/products/Diamond-Segment-For-Cutting-Andesite.html


500mm. 40x4.5x15mm. Andesite
600mm. 40x5.0x15mm. Andesite
800mm. 40x6.0x15mm. Andesite
900mm. 40x7.0x15mm. Andesite
1000mm. 40x7.0x15mm. Andesite
1600mm. 24x9.0x15mm. Andesite

Mostra prodotto

Suggerimento di taglio del segmento del segmento del diamante del taglio del
taglio bagnato per la macchina da taglio desktop





Applicazione:

Per la macchina da taglio del ponte, tagliatrice del desktop.

Seguamento del segmento diamante Saldatura ad alta frequenza su lama da 600 mms



FAQ

1. CAN usiamo il nostro marchio?

Sì, forniamo servizio OEM, invia solo il tuo design di imballaggio e il logo a noi.

2. Quando puoi rispondermi quando ti mando un'inchiesta?

Promettiamo di rispondere entro 24 ore (non includendo festività) al ricevimento della tua
richiesta.

3. Offrite campioni gratuiti?

Normalmente non offriamo campioni gratuiti, ma garantiamo la qualità del nostro prodotto.

4. Se abbiamo bisogno di supporto tecnico, puoi offrirci?

Sì, abbiamo un team esperto, offrendo ai nostri clienti benefici aggiuntivi con consigli
specifici, dal nostro personale di gestione dei prodotti, ingegneri e tecnici.



Contattaci:

 No.605 Centro Huahui, Shuitou Città 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / Fax:(+86) 595-86990220

Mobile / WhatsApp / WeChat:(+ 86) 18650679939.

E-mail: boreway@boreway.com.

 Lyon Chang.


