
説明：

具体的なTerrazzoの床のための10インチ250mmの鋭い矢の区分のダイヤモンドの粉砕ディスク
     
を使用して 10インチダイヤモンド研削ディスク 石材、石材、その他の建設材料だけでなく、コンクリートの跡や欠陥を研磨する最も効率的な方法です。      

10インチダイヤモンド研削ディスク。 この1列のカップ型は、除去速度が速く寿命が長いように設計されています。

仕様：

以下は通常の仕様です 10インチダイヤモンド研削ディスク：

 名前：  10インチダイヤモンド研削ディスク

 サイズ：  20セグメント

 セグメント グリット：  16- 270＃など

 セグメントサイズ：  40 * 10 * 10mm * 20T

 直径：  10インチ（D250mm）

 表面仕上げ：  カラー塗装

 C接続：  クイックロック接続



 機械：  一般研削盤

 セグメント素材：  ダイヤモンドと金属粉

 利用可能なボンド：  ソフトボンド、ミディアムボンド、ハードボンド

処理する： 冷間プレス焼結、
高周波溶接

特別に設計されたツールは、標準アプリケーションに使用できます。私たちはできる 
特定のニーズに合わせてツールを調整します。

製品詳細：

10インチダイヤモンド研削ディスク：









当社の製品に興味がある場合は、私をクリックしてください。

アプリケーション：

10インチダイヤモンド研削ディスク。 花崗岩、大理石、コンクリート製品、石材、あらゆる種類の天然石。

https://www.diamondtools.top/jp/contact-us.html




選択するグリット：



10インチダイヤモンド研削ディスク。メタルボンドダイヤモンドは、高強度、優れた耐摩耗性、低摩擦係数を備えています。

10インチダイヤモンド研削ディスク。メタルボンドダイヤモンドは、高い研削効率と低い研削力により、研削プロセスで発生する熱が少なくなります。

1）粗粒：16＃、24＃、25＃、30＃など

不均一なコンクリート床、床の粗い研削準備、または古い床の改修に使用できます。   

   
2）ミディアムグリッツ：36＃、50/60＃、60/80＃など

あらゆる種類のコンクリートおよびテラゾー床、床の研削準備、または古い床の改修に使用できます。

3）細かいグリッツ：80/100＃、100/120＃、120/150＃、200＃など

あらゆる種類のコンクリートおよびテラゾー床に使用でき、研磨前に床の研削準備または古い床の修復を見つけることができます。

選択する債券：

ソフト、ミディアム、ハードボンドの選択。

1.ソフトボンド（黄色）–焼結セグメントの金属粉末がすり減って、ダイヤモンドクリスタルの結晶が急速に放出され、新しい研磨材の結晶が効率的に切断されます。硬い表
面での使用に最適です。

2.Medium Bond（Red）–ソフトボンドとハードボンドの中間の金属結合強度。

3.ハードボンド（黒）–セグメント内の金属粉末のボンドはゆっくりと摩耗し、柔らかい研磨面に対する早期摩耗を防ぎます。

利点：

1. 10インチダイヤモンド研削ディスク通気孔で、長寿命の高速、乾式または湿式研削が可能です。



2.耐久性とホイール寿命を向上させる熱処理されたスチールボディを備えた研削セグメント。

3.ダイヤモンドの濃度が高いと切断速度が速くなり、ダイヤモンドの品質が高いとブレードの寿命が長くなります。

特徴：

1.大理石、タイル、コンクリート、岩石の研削に適しています。

2.ダイヤモンドカップホイールは、面取り、平滑化、および成形に最適です。

3. 10インチのダイヤモンド研削ディスク。長寿命の高速、乾式または湿式粉砕用の通気孔。

4.耐久性と研削寿命を向上させる熱処理されたスチールボディの研削セグメント。

5.ダイヤモンドの濃度が高いと切断速度が速くなり、ダイヤモンドの品質が高いとブレードの寿命が長くなります。

関連製品：
10インチダイヤモンド研削ディスク10インチダイヤモンド研削ディスク10インチダイヤモンド研削ディスク10インチダイヤモンド研削ディスク

10インチ20セグメントダイヤモンド研削ディスク 10インチ10セグメントDiamonf研削ディスク

私たちに関しては：

https://www.diamondtools.top/jp/products/10-Inch-Concrete-Grinding-Pads-For-Concrete-Terrazzo-Floor.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/10-Inch-Sharp-Segmented-Concrete-Grinding-Pads-For-Concrete-Floor.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/10-Inch-Concrete-Grinding-Pads-For-Concrete-Terrazzo-Floor.html
https://www.diamondtools.top/jp/products/10-Inch-Sharp-Segmented-Concrete-Grinding-Pads-For-Concrete-Floor.html


当社のサービス：

1.低注文量：必要なテスト注文を満たすことができます。
2。 短納期：貨物運送業者から大幅な割引を受けられます。
3.受諾可能なOEM：私達はあなたのサンプルまたはデッサンに従って作り出すことができます。
4.良質：私達に厳密な品質管理システムがあります。市場で高い評価を得ています。
5。 良いサービス：私たちは、お客様を高度なプロ意識と熱意を持った神と見なしています。

説明：

1.製品を注文したい場合、品質をどのように確認しますか？
非常に小さな順序でテストしてください。そうすれば、品質がわかります。今、そう 
世界の多くの人々は、高品質と高品質のために中国製品を使用しています。 
競争価格。私たちはプロのダイヤモンド工具メーカーです。 
いずれにせよ、8年以上にわたって、当社の製品の品質を確認し、小さなテスト注文がテストされます 



必要。

サンプルを無料で提供できますか？
無料サンプルは提供していません。長年の経験に基づいて、私たちは人々がそれらを手に入れると信じています。 
サンプルの代金を支払うことで、サンプルがより多くなることを大事にし、感謝します。私たちはいただろう 
潜在的なお客様に、テストに参加するための特別割引を提供する準備をしてください。 
私たちにフィードバックを提供することは非常に重要であり、私たちは非常に感謝します。

3.会社はカスタマイズを受け入れますか？
もちろん、受け入れます。さまざまな色、砂利などが含まれています。独自のロゴにタグを付けることもできます 
そして、ボード上のブランド。あなたは私たちにあなたのために新しい製品を生産して欲しいです、あなたの製品を送ってください。 
図面またはサンプルは、同じものを作成します。そのような製品を他者に販売することはありません 
ライセンスを取得できるのは顧客のみです。

ご注意ください：

1.購入前にアイテムを提供してください。
2.購入前にモデル番号を提供してください。
3.その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。

お問い合わせ：

 中国福建省泉州362342水頭町華Noセンター605号
TEL： （+86）595-86990206 /  ファックス： （+86）595-86990220
モバイル/ WhatsApp / Wechat： （+ 86） 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net
ケリー・ファン

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

