
はじめに:
125 mm ブッシュ ハンマー グラインダー プレート  手動研削機や自動/半自動ブッシュ槌で使用します。
コンクリートの花こう岩、大理石および他の石の表面に槌で打たれたブッシュ ライチ表面を処理するマシン。 
加工面は非常に均一なことができ、リアルで自然なようであります。ローラーを変更することができます。 
便利な生産コストは大幅に削減。

 

機能:
1。125 mm ブッシュ ハンマー グラインダー プレート  grinite、高能率加工と長寿命。
2.Uniform、リアルで自然な処理表面。
3. 非常に低い生産コストは、従来の処理法と比較して。

 

仕様:
以下の通常の仕様は、当社 125 mm ブッシュ ハンマー グラインダー プレート:

製品 
名

外径 ローラー 
数量

セグメント 
数量

接続
インチ mm

ブッシュ
ハンマー
プレート

5 125 3 30 M14
M16
5/8 '-11
42 mm
47 mm
50 mm

6 150 4 45
3 30

8 200 6 45
4 30

10 250 8 45
5 30

12 300 10 45
6 30

クライアントの上記仕様の参照だけです。その他の仕様は、お客様から注文できます。

画像:



似たような製品:



http://www.diamondtools.top/products/Dia-125mm-Rotatable-Strawberry-Diamond-Bush-Hammer-For-Granite-Diamond-Bush-Hammer-Tools.html#.V15uieyECwc

