
導入：

disces研削ターボ波カップが最もrightangleグラインダーで使用されている、自動エッジグラインダー、床研削 

機械のように。

ウェットまたはドライ使用することができますのでon.It花崗岩、大理石、コンクリートの研削、のためのデザイン。

 

特徴：

最長研削生活と株式の除去を1.Ensure。

積極的なしかし、チップフリー&＃038を与えること2.Designed。ハードやソフトの石に振動のない研削

3.Wellは、性能を保証するためにバランス

4.Wheelはで助け、クールな安定した切削パターンと減少し、摩耗を維持するように設計空気穴を備えています。

 

仕様：

フォローはターボ波研削ディスクの通常仕様のとおりです。

直径 接続 セグメントの高さ グリット
105ミリメートル（4 "） 5/8 "-11

20ミリメートル
22.23ミリメートル
M14
カタツムリロック

5ミリメートル
ラフ（＃30）
ミディアム（＃60）
スムース（＃120）

115ミリメートル（4.5 "）
125ミリメートル（5 "）
150ミリメートル（6 "）
180ミリメートル（7 "）

 

上記の仕様は、ちょうどclients.Other仕様のリファレンスは、顧客が注文することができます。

私たちが提供する多くの製品があります。



http://www.diamondtools.top/products/L-shape-coarse-cup-wheel.html#.VnpM5NJ72KM

