
はじめに：

「BW-HJ2200「溶接フレームは、ダイヤモンドを溶接することができø350mmからø2200mmに刃を見ました。 

特徴：

1.Doubleシリンダクランプ、溶接ヘッドは、正確さを確保します。 

2.Dual溶接プロセスマトリックス応力損傷を確実に、シリンダーをクランプ。 

機械的なジオメトリを使用するためのクランプ装置3.Headは、対称性と正確性を保証します。 

、時間と労力を節約し、動作させるためのPuの簡単なトレーニングを操作する4.Easy。

仕様：

以下は、当社の2200ミリメートルの鋸刃溶接機フレーム/ラックの通常の仕様です。

パラメータ 数値
タイプ BW-HJ2200
溶接範囲 Ø350-ø2200ミリメートル
外形寸法 650ミリメートル* 700ミリメートルの*の1900ミリ

メートル
垂直 ≤±0.03ミリメートル
尽きる ≤±0.03ミリメートル
水圧 ≥0.2MPaで
力 400 W
重さ 200 KG
溶接速度 3-9 S / PC
空気圧 0.8メガパスカル
水使用量 2M³

上記仕様は参考のために、他のまたは特殊仕様は、顧客が注文することができますされています。

注：このマシンは、高周波溶接機、空気圧縮機、ウォーターポンプが含まれていません。


