
導入：
25KW高周波誘導加熱装置は、高周波トランスにより直列共振回路と、共振出力低電圧、高電流の高周波電力を使用します。このデバイスは、MOSFETパワーデバイスと私たちの第
一世代可変流量制御技術、設備、非常に単純な構造で、高い信頼性、低メンテナンス、顧客のセルフメンテナンスの利便性を使用して、私たちの最初の世代の製品で、現在最も広く使用され
ている装置の一つであります 

特徴：
同じ条件の下では1、従来のものよりも二重の電気エネルギーを節約します。
100％の負荷で2.Design、連続的に1日24時間は、赤外線温度測定を備えた、自動温度制御加熱品質を改善し、手動操作を簡略化することができます。
3.With過電流、過電圧、アンダーウォーター、欠相、負荷不快状態、より高い信頼性と耐久性を提供します。
貧しい環境と職場に適用4.あなたは、ホストの修復率を低下させる、きれいな空間でメインホストマシンを入れて装置の信頼性を高めることができます。 
5.Canパイプライン動作で使用される、小型の内線機は動きやすい小さなカウンタートップ空間を占めます。

仕様：
以下は私たちの25KW高周波誘導溶接機の正常な仕様です。

 パラメータ  数値
 入力電圧  三相380V、50または60Hz 
 力  25 KW
 動作電圧  340V-430V
 現在のアウト  200-1200
 作業頻度  30〜80 KHZ
 定格デューティサイクル  100％
 冷却水の温度  ≤40°C
 冷却水圧力  0.06Mpa、0.12Mpa
 散水冷却流  7.3 L /分
 寸法と重量  560×220×590ミリメートル

上記仕様は参考のために、他のまたは特殊仕様は、顧客が注文することができますされています。 

我々はまた、持っています 30KW高周波誘導溶接機 そして 20KW高周波誘導溶接機
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