
前書き：
3 "8個のダイヤモンド凸研磨パッドボウルアークタイプ あなたセ 自然石や人工石の研磨のプロセスの様々な形はまた、装飾石の洗浄、修理、更新に使用することができ
ます。 様々なハンドグラインダー、床の改装機械、セラミック研磨機、グラインダー、研削盤の地平線のニーズと習慣。粉砕順序：粗い解像度から細かい解像度まで、 最後
の磨き、まで 乗り越える 研磨する 効果。
特徴：
1.広く石加工、床処理、セラミックタイル生産業界で使用されています。
2.良い 耐久性、安定性、長寿命、高効率、良好な表面研磨、無毒は消えません。
3.Itは、様々なハンドグラインダー、地面改装されたマシン、セラミック研磨machinのニーズと習慣で柔軟にすることができますe。
仕様：
以下は一般的な仕様です  ダイヤモンドコンベックス研磨パッドボウルアークタイプ：
直径 厚さ グリット番号 接続

ハンドヘルド フローリング
80mm（3 "） 2-3.5mm 8-12mm  

50＃、100＃、200＃、400＃、800＃
1500＃、3000＃、バフ

ベルクロ
100mm（4 "）
125mm（5インチ）
150mm（6インチ）
180mm（7 "）

その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズできます。
画像：

 



 



お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
住所：Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、中国 
郵便番号：362342 
TEL：（+86）595-86990206
FAX：（+86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-18650679939
メールアドレス：boreway02@boreway.net


