
ダブル 楕円形のセグメント 30＃ ダイヤモンドを差し込む 研削 パッド 研磨 ツール研削靴 にとって コンクリートエポキシテラゾ

特徴：

30＃プラグインダイヤモンド研磨パッド機能：

1、パッキングはしっかりしていて絶妙です。
2、競争力のある価格と優れた品質。
3、高効率のコンクリート床の研削。
4、シャープで耐久性のあるメタルボンドダイヤモンド。
5、優れたプリセールスおよびアフターサービス。

仕様：

の通常サイズ30＃プラグインダイヤモンド研削パッド：

セグメントの高さ： 10mm、13mm

パッドタイプ： レディ ロックスタイル
機械： Husqvarnaグラインダー

セグメント形状： 2つの楕円形のセグメント
応用： コンクリートとテラゾの床

グリット番号： 6＃、16＃、20/25＃、30/40＃、50/60＃、70/80＃、80/100＃、120/150＃、200/220＃、325/400＃
つなぐ： 非常にソフトボンド、ソフトボンド、ミディアムボンド、ハードボンド、非常にハードボンド、エクストリームハードボンド

その他の接続や仕様は必要に応じてカスタマイズできます



必要な場合は、引き続きお問い合わせください。ここをクリックしてください。

説明：

グリット番号：6＃、16＃、20/25＃、30/40＃、50/60＃、70/80＃、80/100＃、120/150＃、200/220＃、325/400＃

30＃プラグインダイヤモンド研削パッド、メタルボンドダイヤモンドは、高い研削効率と低い研削力により、研削工程で発生する熱が少なくなります。金属結合ダイヤモン
ドは、高強度、優れた耐摩耗性、および低摩擦係数を備えています。

30＃プラグインダイヤモンド研削パッド一般的な（コンクリート、石）研削用途に適していますが、主に塗料、接着剤、エポキシ除去、床コーティング、高品質、高効率、
長寿命に使用されます。

30＃プラグインダイヤモンド研削パッドですHusqvarnaグラインダーに使用します。

つなぐ：

ソフトボンド–焼結セグメントの金属粉末はすぐに摩耗し、鈍いダイヤモンド結晶を放出して、新しい研磨結晶を露出させて効率的に切断します。硬い表面に最適です。

ミディアムボンド–ソフトボンドとハードボンドの中間の金属結合強度。

ハードボンド–セグメント内の金属粉末のボンドはゆっくりと摩耗し、柔らかく研磨性のある表面に対する早期の摩耗を防ぎます。

https://www.diamondtools.top/jp/contact-us.html


30＃プラグインダイヤモンド研削パッド一般的な（コンクリート、石）研削用途に適していますが、主に塗料、接着剤、エポキシ除去、床コーティングに使用され、高品質
と高効率、長寿命です。

30＃プラグインダイヤモンド研削パッド最小のコストで最大の容量を達成し、ほとんどのタイプの床に適合するように、非常に幅広い金属結合ダイヤモンドツールを開発し
ました。さまざまな床と結合のマッチング は 続きます。

お問い合わせ：

 No.605 Huahui Center、Shuitou Town 362342 Quanzhou、Fujian、China

TEL： （+86）595-86990206 / ファックス：（+86）595-86990220

モバイル/ WhatsApp / Wechat：（+ 86） 18650679939

Eメール： boreway@boreway.com

リヨンチャン


