
はじめに:

ダイヤモンド リング Diagrip 技術を使用して、ブレードを見た。これはダイヤモンドがさらされていると支出の鉄筋コンクリートです。 コンクリート リングを見たブ
レードは 10"に深くコンクリート、レンガ、ブロック、石を 2 回深くカットすることができます標準 14" のこぎりのブレードとして。 また、セグメントと鉄芯の効
率的な冷却を促進し、あなたのリングの寿命が長く 見た。すべての私達のダイヤモンド リング ドライブのディスクは、ブレードを見た。Diamond リングは特別なブ
レードを見た 設計 ため 切断鉄筋コンクリート、アスファルト、その他建設資材。

ダイヤモンド リング のこぎりのブレード と sストレート または ターボのセグメントは、道路、橋などの切削鉄筋コンクリート、コンクリート、硬化コンクリート、コン
クリート スラブ、パイプ等、ハードの非金属材料を切断するために設計されています。すべての標準リングゲームのこぎりに適合します。.
機能：
1。 特別なデザインを作る確かに速く、深い切断;
2。 乾式切削に合わせて湿式切削効果が強化されています。
3。 異なる債券が異なるアプリケーションです。 ;
4。 作業安全、静か、かつ正確で還元切断 & ティムの作業;
5。  偉大な適応性とスクラッチがないです。, バランスは優秀な切削効果と安全性を保証します。

仕様:
我々 販売している通常の仕様を以下に示します。
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 多層配置されたダイヤモンドは、約 30% を提供します寿命と切削速度の改善. 

、 bお客様のオベ仕様の参照だけです。その他の仕様は、お客様から注文できます。

セグメントの種類:












