
前書き：
Boreway ダイヤモンド ツール 358MMプロフェッショナルレーザー溶接ハイターボセグメントダイヤモンドソーブレード切断鉄筋コンクリートディスクダ
イヤモンドホイール は 中古 にとって 切断 鉄筋コンクリート、硬質材料、硬質レンガ等。 

特徴：
1。 乾式または湿式切断; 

2。 15MMのセグメント高さは、はるかに長い作業寿命を提供します。
3。 道路鋸、高速ハンドヘルドソー、テーブルソーに適しています。
4。 レーザー溶接は、セグメントオフを避ける最良の溶接強度を提供します。
5。 ターボセグメントの設計は、切削速度を向上させ、セグメントを冷却するのに役立ちます。

仕様：
レーザー溶接ハイターボセグメントダイヤモンドソーブレード切断鉄筋コンクリートディスクダイヤモンドホイール

 直径  ボア  ダイヤモンド 高さ  セグメント 厚さ
 14 "/ 358MM  ピンホール付き25.4MM  15MM  3.2MM

その他 仕様 できる 〜する 顧客主導の に従って に バイヤーの 要件。

画像： 
レーザー溶接ハイターボセグメントダイヤモンドソーブレード切断鉄筋コンクリートディスクダイヤモンドホイール











パッキング&配達：
1.カートンケースで梱包する工具; 2。
2.工具が大量にある場合、木製のケースで梱包しています。



親切にメモ：
鋸刃の発注時には、次のことをお知らせください。 
  直径（インチまたはmm）
  インナーホールサイズ（インチまたはmm）
  取り付け穴（必要な場合は、図面が必要です）
  サイレントまたはなしサイレントソーブレード
  セグメント番号（1ブレードあたりのセグメント数）
  セグメントサイズ（L x W x H、可能であればSteel Coreの厚さをお知らせください）
  鋸刃の使用（花崗岩、大理石、石灰岩、砂岩など）
 予想出荷日
  特別要件（もしあれば） 

お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China。
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
売上高： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186



Eメール： boreway05@boreway.net


