
前書き：

陶磁器の石造りの大理石の花こう岩の磨くことのための3inch 3step磨くパッドのぬれた適用範囲が広いダイヤモンドの粉砕。それらは中国からあり、ダイヤモンド
そして樹脂から成っています。

湿式ダイヤモンド研磨パッドは、湿式研磨機または湿式グラインダーで使用されます。それは柔軟性があり、Ogee、Full Bullnose、Half
Bullnose、Bevel、Demi、または平面のような輪郭のある表面を磨くことができます。最良の結果を得るためには常にrpm 2200の水で使用することを
お勧めします。回転数は石やその硬さによって異なります。

仕様：

3インチ3ステップ研磨パッドウェットフレキシブルダイヤモンド研削セラミックストーン大理石花崗岩研磨：

素材  直径  厚さ  パッケージ  該当する  保有者

 ダイヤモンドと樹脂  85mm  3mm  3段研磨パッド
 天然石 
人造石 

コンクリート 
セラミックス

 マジックテープ

他の厚さおよび直径は必要性に従ってカスタマイズすることができます。

画像：

3インチ3ステップ研磨パッドウェットフレキシブルダイヤモンド研削用セラミックストーン大理石花崗岩研磨











お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
送付先住所：中国、福建省、泉州市、水都町 
郵便番号：362342 
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-15659082992
メールアドレス：boreway02@boreway.net


