
前書き：
3ステップの研磨パッドは、花崗岩、大理石、工学的な石などを研磨するために設計されています。サイズは4インチ、湿式のみです。彼らは柔軟性があり、最高品質のダイ
ヤモンドと樹脂で作られています。彼らはフープとループのバックアップを迅速に変更することができます; 7 setp研磨パッドと比較して多くの時間を節約します。
特徴：

1.使い易く、研磨効率が速い。 
コミュニケーションの後にロゴをカスタマイズすることができます。 
3.高品質の樹脂粉末とダイヤモンドを採用。 
4.高品質のナイロン粘着性の布を採用し、接着力が良好で再使用可能なものが損傷しにくい。

仕様：

仕様 の 花崗岩のために濡れた4インチ3ステップダイヤモンド研磨パッド コンクリート

モデル番号 直径 厚さ グリット 商品名 適用可能 保有者

BW-DPP-W-SY 100mm 2.5mm step1,2,3 3ステップ研磨パッド

天然石
人工石

コンクリート
セラミックス

......

ベルクロ

他の厚さと直径は必要に応じてカスタマイズすることができます。

画像：

花崗岩のために濡れた4インチ3ステップダイヤモンド研磨パッド コンクリート



 



 

もし 君は は 面白い に 我々の 製品、してください 接触 米国。

お問い合わせ：



Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
住所： Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号： 362342
TEL： （+86）595-86990206
ファックス： （+86）595-86990220
WhatsApp： + 86-18650679939
Eメール： boreway @ boreway。comアイ

https://www.diamondtools.top/jp/products/mailto:boreway05@boreway.net.html

