
生産の説明：

導入：研削砥石Borewayダイヤモンドカップは通常、大きな研削盤およびその他のハンドヘルド研削盤で使用され、研削砥石、これらのダイヤモンドカップが復元または花崗岩、大理石のメン
テナンス、および他の多くの石の表面のために設計されている、Borewayダイヤモンドカップ砥石は研磨されています素早いスピードでスクラッチなし。

シーケンスを使用します：厚手の番号から番号に、最終的に研磨します。

利点：当社の製品は、ブラジル、インド、オーストラリア、アメリカ、ウクライナ、イタリア、ポーランド、ロシア、20以上の異なる国に輸出します。これらの海外市場では、私たちのカップ砥石
は良い評判を楽しんで、我々はそれに対応するテスト結果についての良いフィードバックし、また長寿命を取得します。だから、我々の製品の品質に自信を持っています。

当社のすべての製品は、厳密には、市場へのアクセスの前にテストされています。

その他の仕様は、クライアントによって注文することができます。

詳細な画像：

研削砥石ターボセグメントダイヤモンドカップ：
研削砥石ターボセグメントダイヤモンドカップは花崗岩、大理石、コンクリートおよび他の石の表面の修復やメンテナンスのために設計されています。

砥石これらのダイヤモンドカップは大きな研削盤およびその他のハンドヘルド機に適しています。

以下は、砥石ターボセグメントダイヤモンドカップの正常な仕様は以下のとおりです。

直径 セグメント
高さ

接続 グリット

5 "/ 125ミリメート
ル

7〜10ミリメート
ル

M14 M16
5/8 "-11
20ミリメート
ル22.23ミリメート
ル
カタツムリロック

6＃
16＃
30＃
60＃
120＃

6 "/ 150ミリメート
ル

7〜10ミリメート
ル

7 "/ 180ミリメート
ル

7〜10ミリメート
ル

8 "/ 200ミリメート
ル

7〜10ミリメート
ル

9 "/ 230ミリメート
ル

7〜10ミリメート
ル

あなたのためだけの参照上記の仕様。

その他の仕様は、クライアントから注文することができます。



  

研削砥石シングル/ダブル行ダイヤモンドカップ：
シングル/ダブル行ダイヤモンドカップ砥石は、表面修復や御影石、大理石、コンクリートおよび他の石の維持のために設計されています。

これらのシングル/ダブル行ダイヤモンドカップ砥石は、大規模な研削盤およびその他のハンドヘルド機器に適しています。

以下は、シングル/ダブル行ダイヤモンドカップ砥石の正常な仕様は以下のとおりです。

直径 セグメント
高さ

接続 グリット



3 "/ 75ミリメートル 5ミリメートル/ 6
ミリメートル

M14 M16
M18 M20
5/8 "-11
20ミリメート
ル22.23ミリメート
ル
カタツムリロック

35＃
50＃
120＃
200＃
400＃

4 "/ 100ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

4.5 "/ 115ミリメー
トル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

5 "/ 125ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

6 "/ 150ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

7 "/ 180ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

8 "/ 200ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

9 "/ 230ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

あなたのためだけの参照上記の仕様。

その他の仕様は、クライアントから注文することができます。

  

研削砥石連続リムダイヤモンドカップ：
連続リムダイヤモンドカップ砥石は、表面修復や御影石、大理石、コンクリートおよび他の石の維持のために設計されています。



これらの連続リムダイヤモンドカップ砥石は、大規模な研削盤およびその他のハンドヘルド機器に適しています。

次の連続リムダイヤモンドカップ砥石の正常な仕様は以下のとおりです。

直径 セグメント
高さ

接続 グリット

4 "/ 100ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

M14 M16
M18 M20
5/8 "-11
20ミリメート
ル22.23ミリメート
ル
カタツムリロック

30＃

60＃

120＃

4.5 "/ 115ミリメー
トル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

5 "/ 125ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

6 "/ 150ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

7 "/ 180ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

8 "/ 200ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

9 "/ 230ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

あなたのためだけの参照上記の仕様。

その他の仕様は、クライアントから注文することができます。

  



電気メッキ/真空ろう付けダイヤモンドカップ砥石：
研削砥石を電気/真空ろう付けダイヤモンドカップは花崗岩、大理石、コンクリートおよび他の石の表面の修復やメンテナンスのために設計されています。

これらの電気めっき/真空ろう付けダイヤモンドカップ砥石は、大規模な研削盤およびその他のハンドヘルド機器に適しています。

以下は、砥石電気めっき/真空ろう付けダイヤモンドカップの正常な仕様は以下のとおりです。

直径 セグメント
高さ

接続 グリット

4 "/ 100ミリメート
ル

2ミリメートル 20ミリメートル 30＃

60＃

120＃

5 "/ 125ミリメート
ル

2ミリメートル 20ミリメートル

6 "/ 150ミリメート
ル

2ミリメートル 20ミリメートル

7 "/ 180ミリメート
ル

2ミリメートル 20ミリメートル

8 "/ 200ミリメート
ル

2ミリメートル 20ミリメートル

あなたのためだけの参照上記の仕様。

その他の仕様は、クライアントから注文することができます。

  



研削砥石特別なセグメントダイヤモンドカップ：
特殊セグメントダイヤモンドカップ砥石は、表面修復や御影石、大理石、コンクリートおよび他の石の維持のために設計されています。

これらの特別なセグメントダイヤモンドカップ砥石は、大規模な研削盤およびその他のハンドヘルド機器に適しています。

次の特別なセグメントダイヤモンドカップ砥石の正常な仕様は以下のとおりです。

直径 セグメント
高さ

接続 グリット

4 "/ 100ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

M14 M16
M18 M20
5/8 "-11
20ミリメート
ル22.23ミリメート
ル
カタツムリロック

35＃
50＃
120＃
200＃
400＃

4.5 "/ 115ミリメー
トル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

5 "/ 125ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

6 "/ 150ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

7 "/ 180ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

8 "/ 200ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

9 "/ 230ミリメート
ル

5ミリメートル/ 6
ミリメートル

あなたのためだけの参照上記の仕様。

その他の仕様は、クライアントから注文することができます。

  



  

包装&＃038;配信：

私たちは、研削砥石ダイヤモンドカップはカートンで梱包され、お支払いの7日以内にお届けします。

私達はまたあなたの要件に応じてダイヤモンドカップ砥石をパックすることができます。

特別なダイヤモンドカップ協議を通じて車輪の配信を粉砕します。



お問い合わせ：

福建省南安Boreway機械有限公司。 

ADD： Hongxingストリート、Shuitou町、泉州、福建省、中国、 

郵便番号： 362342

TEL： （86）595から86990206 /（+ 86）18250633812

ファックス： （86）595から86990220

Facebookの/スカイプ/ LinkedInの/のWhatsApp /微信：Choisドン

 


