
前書き：
ストーンフロア用40 * 10 * 10ダイヤモンド研削パッド コンクリート床の修復の専門家のために特別に設計されており、 あらゆる材料の迅速な除去のために、 
中程度、または柔らかいものがあります。
ダイアモンドメタル研削ブロックパッドのセグメントは重いコーティングを除去するのに理想的です。セグメントは非常に積極的であり、 
中くらいの傷のパターンに。セグメントは、接着剤、コーティングおよび液状物質を除去し、床を粗く取る
構造化された表面をプレ研磨する。
ボンド：ハード、ミディアム、ソフト
 

特徴：

1.様々なコンクリート床のための高い攻撃的で効率的な。

2.安定した性能と長寿命

3.異なるコンクリートのための異なる硬度は顧客に利用可能である。

 

仕様：

以下は、当社の通常の仕様です ストーンフロア用40 * 10 * 10ダイヤモンド研削パッド：

コード番号 セグメントサイズ Segmen No. グリット番号 ベース仕様

BW-TR-05  40 * 10 * 14ミリメートル 2
＃6、＃16、＃25、＃36、＃40、 
＃50、＃60、＃80、＃100、 

＃120、＃150、＃170、＃200

標準レディーロックダイヤモンドホルダーディス
ク

上記の仕様は参考用であり、他の仕様はお客様が注文することができます。

画像：
ストーンフロア用40 * 10 * 10ダイヤモンド研削パッド





関連商品：
Scerw Hole 3 * M6を使用したコンクリート床研削ブロック



お問い合わせ：
福建南安ボアウェイ機械有限公司
追加：Shuitou町、泉州、福建省、中国
郵便番号：362342
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220
Skype：boreway02
Whatsapp：（+ 86）18359335376
Facebook：Sherry Huang
Wechat：Sherry_154
メールアドレス：boreway02@boreway.net


