
はじめに：

BWM-HP50-Lの冷たい押されたマシンは、このようなサンドイッチダイヤモンドセグメントとして多層ダイヤモンドセグメントを押すと処理するために設計されています。制御システムは、信頼性の高い直感的で理解しやす
い新たな産業のPLCマンマシンインタフェース技術を、使用しています。それは、最大50トンの最大圧力ができます。

特徴：

造粒なし1.多くの層。

2. PLCサーボ制御システム、低故障率。

3.主な部品は、インポートされたデバイス、長寿命です。

最大の精度を向上させる、給電4多層。

前記指向ソフトウェア・オペレーティング・システム、特に、簡単な操作。

6.アクティビティー・テンプレートのデザイン、特に便利な金型を削除してインストールします。

7.高効率は、サンドイッチセグメント毎分ごと8-12個を抑制する。

8.オンライン技術の変化、特に柔軟かつ簡単操作。

仕様：

以下は私たちの50トン油圧冷たい押されたマシンの通常の仕様です。

パラメータ 数値
タイプ BW-HP50-L
力 7.5 KW
定格電流 15 A
完成したエラー 0.1グラム±
効率 6回/分（3層）
押す層 1-9レイヤー
外形寸法 1450ミリメートル×850ミリメートル×1750ミ

リメートル
定格電圧 380V、50Hzの
作動圧力 50トン
パッキング深さ 1〜40ミリメートル
重さ 1.3トン

上記仕様は参考のために、他のまたは特殊仕様は、顧客が注文することができますされています。

我々はまた、持っています BWM-HP50コールドは、ダイヤモンドセグメントにマシンを押します

http://www.diamondtools.top/products/50-ton-hydraulic-cold-pressed-machine-HP50.html



