
前書き：
商品名： 10MMのダイヤモンド高さの真空ろう付けされたダイヤモンド掘削コアビット

応用： 真空 ろう付けされた ダイヤモンド コア ドリル 適切なビット 陶磁器タイル、花崗岩、大理石、石、セラミック、 石積み、レンガ そして その他 ハード 材
料。

仕様： 
直
径： 5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、20mm、25mm、 30mm、35mm、40mm、45mm、 50mm、
55mm、60mm、65mm、68mm、75mm、120mm
ダイヤモンド粒： 35/40＃、40/50＃、50/60＃
接続： M14、  5/8 "-11、M10、ラウンド、六角シャンク
ダイヤモンドの高さ： 3mm、5mm、10mm、15mm
使用法： 湿式または乾式用途では、銀溶接は湿式使用に適しており、レーザー溶接は乾燥使用に適しています
機械： スタンド掘削機または電気ハンドヘルド掘削機またはCNC機械に適しています
推奨ドリル速度： 直径が5〜14mmの6800rpm、 直径20〜120mmの10000 rpm

特徴：
1。 長い人生 時間 
2.より少ないチッピング 
3。 より良い仕上がり品質 
4.材料の損失が少ない 
5.発熱が少ない
6.迅速かつスムーズな穴あけ
7.破損の最小化 
8。 完璧な安全性、優れた高速、高効率、複雑な形状。

パラメータ： 真空ろう付けされたダイヤモンド掘削コアビット

 直径（mm）  作業厚さ（mm）
 5 10
 6 10
 8 10
10 10
12 10
 27  10/15
 35  10/15
 50  10/15
 60  10/15
 75  10/15

 120  10/15

他の直径もご要望に応じてご用意しています。

写真：真空ドリルビット













約仕様&写真は参照のみ、その他 特別な 仕様は顧客が注文することができますs。
のページに行く ストーンドリルツール

パッキング&配達：
1.カートンケースで梱包するツール。
木製ケースで大型マシンを梱包; 2。
3.工具は大量に木製ケースで梱包しています。

https://www.diamondtools.top/jp/products/Stone-Drilling-Tools.htm


お問い合わせ                                                            

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所： Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
売上高： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net
ウェブサイト： http：// www.diamondtools.top             


