
前書き：

石の花崗岩セラミックタイル研削のための5inchの125ミリメートル濡れた使用柔軟なダイヤモンド研磨パッド

プロフェッショナル5inch 125ミリメートルウェット使用石コンクリート用の柔軟なダイヤモンド研磨パッド、それはまた、花崗岩エッジ研磨、大理石のガラスセラミッ
クスや他の材料フラットまたは輪郭表面研磨に使用することができます。推奨速度は2500RPM、最高速度は5000RPMです。ダイヤモンド研磨パッドはありませ
んグレージングの速さ、良好な明るさ、そして退色しないで、石自体の色の変化。

特徴：

ダイヤモンドを磨耗として使用し、複合材料と組み合わせる。
2.シャープ、耐摩耗性と高効率、強力な研削力。
研磨後に石に残っている色はありません。

仕様：

5inch 125mmウェット用フレキシブルダイヤモンド研磨パッドの仕様：

 項目 直径  グリット番号  糸 応用 

5インチ125ミリメートルウェット使用フ
レキシブルダイヤモンド研磨パッド  5インチ  50＃、100＃、200＃、400＃、800

＃、1500＃、3000＃
 5/8 "-11 

 M14
M16

 天然石
人造石

その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

画像：

石の花崗岩セラミックタイル研削のための5inchの125ミリメートル濡れた使用柔軟なダイヤモンド研磨パッド



   



   

お問い合わせ：

 Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  



 住所：Shuitou Town、泉州、福建省、中国
 郵便番号：362342 
 TEL： （+86）595-86990206
 ファックス： （+86）595-86990220 
 WhatsApp：+ 86-18650679939
 Eメール：borewa01@boreway.net


