
前書き：

具体的な花こう岩の堅い物質的な磨くことのための3インチのダイヤモンドの砥石ブロック 床を磨く準備をするためにコンクリートの床の上のコーティングを取り除くように
設計されています。プロのデザインはコーティングをより均等にそして効果的に除去するのを助けます。優れた靭性と耐衝撃性 セグメントの密度が共振可能であることを確認
し、ディスクの寿命を延ばすのに役立つように、セグメントはプレートにホットプレスされ、専門的に溶接されています。

特徴：
フック&ループ自己接着
床研削/研磨機で使用されます
攻撃的で変化の激しい処理環境においても優れた性能を発揮します。
仕様：

具体的な花こう岩の堅い物質的な磨くことのための3インチのダイヤモンドの砥石ブロック

直径 グリット 保有者 加工可能な厚さ

3 "（80mm） ＃30＃50＃70＃100＃200＃400 マジックテープ 8mm

4 "（100mm） ＃30＃50＃70＃100＃200＃400 マジックテープ mm

画像：

具体的な花こう岩の堅い物質的な磨くことのための5pcs / lot 3inchのダイヤモンドの砥石ブロック 









お問い合わせ：

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.  
送付先住所：中国、福建省、泉州市水都町 
郵便番号：362342 
TEL：（+ 86）595-86990206
FAX：（+ 86）595-86990220 
WhatsApp：+ 86-15659082992
メールアドレス：boreway02@boreway.net


