
前書き：
1.ブッシュハンマーローラーは、花崗岩、大理石、コンクリートや他の材料の表面を研削するために使用され、粗い表面に粉砕、それはアンチスキッドの役割を果たし、また
装飾の役割を果たすことができます。
石やコンクリートの表面にこれらの炭化物の先端が繰り返しヒットすると、自然に風化した岩のように見えるざらつく、
3.ブッシュハンマーローラーのこのセグメントは炭化物であり、各ローラーは60セグメントを有し、このブッシュハンマーローラーは床研削盤に使用することができる。
4.回転速度が700 RPM未満であり、ブッシュハンマーツールが手動時間よりも5〜6倍速く、コストが大幅に節約されることが示唆されている。
5.ブッシュハンマーの顔のグリットを調整することができ、アダプタのサイズは、そのマシンに決定、他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。
特徴：
ブッシュハンマーツールは、通常、以下の側面で使用されます：
1.新しい塗料を敷く前の床の準備。
2.古い接着剤および樹脂コーティング、特に厚い樹脂を除去する。
3.研削床の場合は、地面を粗くして滑り止め処理をしてください。
4.研削床の場合、次の研削材用に準備することができます。
5.石の表面を処理するために、自然に風化した岩のように見えるポケットマークのテクスチャ。
仕様：

商品名 
外径

ローラー量 セグメント数 接続
 インチ mm

        ブッシュハンマープレート

5 125 3  30

M14
M16

5/8 "-11
42mm
47mm
50mm

6  150 
4  45
3  30

8  200 
6  45
4  30

10  250 
8  45
5  30

12  300 
10  45
6  30

他の接続と仕様は、必要に応じてカスタマイズすることができます。
画像：





より多くの画像を知りたい場合は、お問い合わせください。
関連製品：
D125x3Tx 5 8-11コンクリートブッシュハンマーツールコンクリートブッシュハンマーツールダイヤモンドブッシュハンマー

https://www.diamondtools.top/jpD125x3Tx-5-8-11-concrete-bush-hammer-tool-concrete-bush-hammer-tool-diamond-bush-hammer.html


お問い合わせ：
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd. 
住所： Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China
郵便番号： 362342
TEL： （+86）595-86990206 /（+ 86）18250633812
ファックス： （+86）595-86990220
WhatsApp： + 86-18359335376
Eメール： boreway04@boreway.net
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