
製品の説明:
導入:
この装置は異なった圧力 (kh-35t および kh 60t) に従って2つの異なったモデルに分けられる。一般的に使用される機械式コールドプレス機に基づいて、我々は
あまりにも多くの改善と調整を行った。大型のプレスにも使用でき、中・小型鋸刃セグメント、ファン形状セグメント、直径14、12、10、8、6 mm ドリルビッ
トセグメントといくつかの特殊形状セグメントなど、このマシンはまた、セラミック粉末、金属粉などの他の粉末を押すことができます。今、中国で、ほとんどの工場は、ダ
イヤモンド・ツールの野原でこの一連の機械を使います。
機能:
1. 4 つのガイドの柱の構造は、高精度で金型に金属粉を供給し、 コールドプレス金型をインストールすると、便利で単純です。
2. 画面は、ブレーキと一緒に作業している, 大幅にオペレータのための安全率を高める;
3. 摩耗部品の最適化を強化, 維持率は、過去の同様の機器よりもはるかに低いです,機械の耐用年数の増加;
4. 小さく、敏感な導かれた仕事ライト;
5. 空気圧の方法で金属粉末を供給, 短い距離でより多くの2倍の extraly を供給 そしてより正確;
6. この装置に圧力救助装置があり、手の車輪を回すことは容易に圧力を取り除くことができる マシンが立ち往生しているとき;
7. それはまた押す陶磁器の粉および金属の粉等のために使用することができる
利点:
当社の製品は、ブラジル、インド、オーストラリア、米国、ウクライナ、イタリア、ポーランド、ロシア、20以上の異なる国に輸出しています。これらの海外市場では、当
社の製品
良い評判をお楽しみください、我々は、対応するテスト結果についての良いフィードバックを取得し、また、長い寿命。従って、私達は私達のプロダクト質に確信している。
当社の製品のすべては、市場へのアクセスの前に厳しくテストされています。 
その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

詳細:
完全自動機械式コールドプレス機の仕様:
パラメータ
最大作動圧力 35000キロ 60000kg
金型キャビティの最大サイズ 40×70ミリメートル 50×70mm
型のサイズ l (220-250) * w 130 * h (20-30) mm l (220-250) * w (130-150) * h (20-40)

mm
ホッパーボックスの最大のボリューム 30キロ 30キロ
金属粉末の最大高さ 0.5 ~ 20mm 0.5 ~ 30mm
金属片の重量精度 ± 2% ± 2% 
時間当たりの金属片の量 1-4 パソコン 1-4 パソコン
モータパワー 2.2 kw 4 kw
定格電圧 380 v 380 v
定格電流 6 a 10 a
作業効率 25回/分 21回/分
上向きの距離 64 mm 80 mm
デバイス寸法 l810 * w1000 * h1600 L850 * W1150 * h1800
正味重量 760キロ 1000キロ

以下は、製品の一部のみを示しています, 他の製品は、お客様のニーズに応じてカスタマイズすることができます
必要な製品が見つからない場合は、製品イメージの詳細についてお問い合わせください。



  

  



その他の仕様は、要件に応じてカスタマイズすることができます。

パッキングおよび船積み:
私達はあなたの支払の7日以内に提供する、プロダクトは木製で詰まる。
私達はまたあなたの条件に従ってプロダクトを詰めることができる。
特別仕様は納期について交渉が必要です。



お問い合わせ:
福建直ん Boreway 機械有限公司 
アドレス: 紅通り、Shuitou 町、泉州、福建省、中国
郵便番号: 362342
電話: (+ 86) 595-86990206/(+ 86) 18250633812
fax: (+ 86) 595-86990220
whatsapp:+ 86-18359335376
facebook:choisdong
電子メール：borewa05@boreway.net

https://www.diamondtools.top/jpmailto:boreway05@boreway.net.html

