
導入：

高いPR電子ダイヤモンド丸のこ&＃038用cisionろうフレーム。コアドリルはindustry.Itの、操作しやすく、正確で安定した&＃038新たに開発した機械です。 H私インポートされたマシンに比べ性能比にGH
コスト、。

マシンは、ろう付け精度&アンプが向上します。ダイヤモンドCIのトルク強度Rcularディスクや研ぎ&アンプ減少。労働が大幅にかかります。

特徴：

ディスプレイ&アンプ;セグメントセンタリング調整用の調整装置 特許取得済みのデザイン矢印ポイントセグメントは、精度&アンプclamp.Improved。耐久性。セグメントクランプは耐久性の向上およびアンプ用セラ
ミック合金材料で作られています。耐熱性。

仕様：

ろう付け径（CI用Rcularのこぎり）280-1300 / 280-2000 / 280-2500（ミリメートル）

最大セグメント厚さ18ミリメートル、セグメント高さ25ミリメートル

ろう付け容量（直径350ミリメートルのための）時間当たり7-10ディスク

位置決め精度：セグメントの表面 公差：±0.05、ブレード対称公差：±0.05

画像：



同様の製品：

ダイヤモンド丸鋸用半自動ろう付け溶接機：

http://www.diamondtools.top/products/1400mm-saw-blade-welding-machine-frame-rack.html
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