
前書き：

高いpreダイヤモンド円形鋸のためのcision brazing frame&コアドリルは、業界で新しく開発された機械です。操作が簡単で、正確で、安定しています。 h私ghコスト対性能比、インポートされたマシンと比較
して。この機械は、ろう付け精度&ダイヤモンドciのトルク強度r椎間板を除去し、鮮鋭化及び鮮明化を低減する。労働コストを大幅に削減する。

特徴：

位置を固定するための半分の設計が容易で、作業者は基本的なトレーニングでラックを使用できます。

仕様：

ろう付け長さ：4800〜5500mm

ろう付けの厚さ：1.2〜3.0

ろう付け高さ：90〜200mm

位置決め精度：セグメント公差の面：±0.05、ブレード対称公差：±0.05

画像：



私たちの高周波加熱溶接機の使用をサポートする推奨事項：

http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-heating-welding-machine-for-sale.html


お問い合わせ： 
Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
住所：Huahui Center 605、Shuitou Town、Quanzhou、Fujian、China。
郵便番号： 362342
Tel .: 0086-595-86990206
ファックス： 0086-595-86990220
接触： アリー・フアン
モバイル/ WhatsApp： 0086-13559599186
Wechat： boreway 05
Skype： boreway 05
Facebook： 13559599186
Eメール： boreway05@boreway.net

http://www.diamondtools.top/products/20KW-high-frequency-induction-heating-welding-machine-for-sale.html

