
製品説明：

最高品質ポータブルストーンエッジプロファイルルーターマシン可変速設計により、機械は異なる材質の異なるダイヤモンド砥石でも完璧に機能します。

機械はより正確なプロファイリングを手助けし、作業面に傷が付くのを防ぐためにウォーターホースを装備しています。 含まれているもう一つの安全機能はGFCI（漏電遮
断器）です。オペレータが感電するのを防ぐために、機械カバーの内側に水が入ったときに消えます。

仕様：

最もよい質の携帯用石造りの端のプロフィールのルーター機械販売

1. GFCIを装備 

2.スピード可変プロファイリングルーター 
3.石またはカウンタートップのエッジを異なるシャープにプロファイリングする 

 モデル番号。  BWM-MX1290
 定格電圧  230V / 110V
 定格周波数  50 / 60HZ
 出力軸ねじ   M10 UNC
 定格入力パワー  2KW
 無負荷スピード  0〜8500 RPM
 最大石の厚さ  40mm
 ダイヤモンド砥石  90mm
 パッキングサイズ  53 * 32 * 30cm
 G.W / N.W  19 / 18KG

他の指定は条件に従ってカスタマイズすることができます。

ピクチャー：

最もよい質の携帯用石造りの端のプロフィールのルーター機械販売









以下のようにエッジプロファイルルータマシンが研削できる鋭利品：



注意：

1.プロファイリング作業の際は、面取り機を平らで安定した台の上に置いてください。

あなたの安全のために、漏れ防止装置を使用してください。

梱包と運送：

カートンの石造りの端のプロフィールのルーター機械パッキング。 
私達はまたあなたの条件に従って角度の粉砕機を詰めることができます。 
特別仕様は配達の前に私達と交渉される必要があります。


