
はじめに：
ウェット使用のみ、​​高速&アンプ;簡単に切断、ないチップ、長寿命、安定した性能と高効率。
ダイヤモンドセグメントは、鋸刃に、花崗岩や他のハード石を切断するための溶接のために作られています。 
ダイヤモンドセグメントはまた、具体的な、掘削石のためのドリルビットに溶接することができるとHTCに溶接され 
石やコンクリートの床を研削します。

特徴：
1.高効率、長寿命、セグメントの無破壊。 
鋸刃diameter350mm-3000ミリメートルに適した2.Various仕様。 
3.Stable機能・性能石、金属、コンクリート、壁を切断。
4.Canは、高周波溶接により溶接すること。

仕様：
以下は大理石と石のブロックの切削ダイヤモンドセグメント、次のとおりです。

産物
名前

アイテム
多数

直径
（インチ/ mm）
の

長さ
（mm）の

幅
（mm）の

身長
（mm）の

セグメント
多数

ブロック
カッティング
セグメント
大理石

DS02036 36 "（900） 24 6.9 / 6.1 13 64
DS02040 40 "（1000） 24 6.9 / 6.1 13 70
DS02044 44」（1100年） 24 7.4 / 6.6 13 74
DS02048 48」（1200年） 24 7.4 / 6.6 13 80
DS02052 52」（1300年） 24 8.4 / 7.6 13 88
DS02056 56」（1400年） 24 8.4 / 7.6 13 92
DS02064 64」（1600 24 9.2 / 8.4 13 108
DS02072 72」（1800年） 24 9.2 / 9.1 13 120
DS02080 80 "（2000） 24 11月10日 15 128
DS020100 100」（2500

年）
24 12.5 / 11.5 20 140

DS02120 120 "（3000） 24 12.5 / 11.5 20 160
DS02140 140」（3500） 24 13/12 20 180

その他の仕様は、リクエストも承ります。


