
はじめに：

これらのダイヤモンドレーザーフラットセグメントブレードは主に、鉄筋コンクリート、レンガを切断するために使用されています

石積みやアスファルト、グリーンコンクリート、砂岩など

 

特徴：

1.Universalドライとウェット切断刃。

2.Fastと滑らかな切断、高性能。

3.Wideノッチ（Uガレット）ブレードは、アスファルトに適しています 緑のコンクリートと砂岩。

コアに特別に設計された穴を使用4.Whileブレードの冷却を改善し、ノイズを低減。

 

仕様：

以下は私たちのダイヤモンドレーザーフラットセグメントブレードの通常の仕様です。

商品名 外径 セグメント幅 アーバー セグメントの高さ セグメント番号 アプリケーション

ダイヤモンド
レーザー
平らに
セグメント
ブレード

インチ ミリ インチ ミリ ミリ ミリ 個 石造 
ブリック 
強化
コンクリート 
アスファルト

4 '' 105 0.085
''

2.2 16/20
22.23
25.4 /
50

8ミリメートル 8

4.5 '' 115 0.085
''

2.2 8ミリメートル 9

5 '' 127 0.085
''

2.2 8ミリメートル 10

6 '' 152 0.095
''

2.4 8ミリメートル 12

7 '' 178 0.095
''

2.4 8ミリメートル 14

8 '' 203 0.110
''

2.8 8ミリメートル 16

9 '' 229 0.110
''

2.8 8ミリメートル 18

10 '' 254 0.110
''

2.8 10ミリメートル 17

12 '' 305 0.120
''

3.0 10ミリメートル 18分の21

14 '' 355 0.125
''

3.2 10ミリメートル 21分の24

16 '' 406 0.140
''

3.6 10ミリメートル 24分の28

18 '' 457 0.155
''

4.0 10ミリメートル 28分の32



上記仕様は参考のために、その他の仕様は、顧客から注文することができますされています。

注：上記のワイドノッチの設定すべてのブレード12 ''と。


